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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

Industrie Service
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CAMOZZI

Technopolymers

Camozzi Technopolymers srl
via XXV Aprile, n° 5§
25080 Castrezzone di Muscoline (Brescia)
Italien

Das Unternehmen erhélt mit dem Zertifikat Nr. 21 05 90295 001 entsprechend den dazu-
gehdrenden Untersuchungsberichten Nr. 2136968 und 3444741 das Recht, sein nachfolgend
beschriebenes Produkt mit dem abgebildeten Priifzeichen der Zertifizierungsstelle

zu kennzeichnen.

Kunststoft- ]
Mikrorohr-Steckverbinder ’

= Mechanisch-physikalische \
Eigenschaften

u Medien- und Umweltbestandigkeit,

n Malerialanalytische Priifungen

www.tivsud.comitk

Produktbeschreibung:

Produkt: Mikrorohrverbinder Serie VV 4000
GréRe: @=3mm;@=4mm; @=5mm;@=7mm; @=8mm; @ =10 mm;
F=12mm; @=14,F=15mm; @ =16 mm; @ = 18 mm; @ = 20 mm

Das Produkt erfiillt folgende Anforderungen nach DIN EN 50411-2-8;

— Dichtheit nach EN 61300-2-38:2006, Verfahren A

— Druckabfall wéhrend der Priiffung nach EN 61300-2-38:2006, Verfahren B

— Sichtprisfung gemaR EN 61300-3-1:2006

— Zugfestigkeit des Mikrorohres nach EN 61300-2-4:2006

— Temperaturwechsel (zyklisch) nach EN 61300-2-22:2006

— Wasserdichtheit gemaR EN 61300-2-23:1997, Verfahren 2

— Salzsprithnebeltest nach EN 61300-2-26:2006

— Widerstand gegen spannungsrissbildende Lésemittel nach EN 61300-2-34:2006

Dieses Zertifikat ist glitig von 01.05.2021 - 30.04.2024.
Die Fertigungsiiberwachung erfolgt jahrlich.

Miinchen, den 18. Mai 2021

TUV SUD Industrie Service GmbH Custrie §oN
Institut fir Kunststoffe 5\
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Industrie Service
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CAMOZZI

Technopolymers

Camozzi Technopolymers srl
via XXV Aprile, n° 5
25080 Castrezzone di Muscoline (Brescia)
Italy

The above organization is hereby entitled, on the basis of certificate No. 21 05 90295 001
and the appendant test reports No. 2136968 and 3444741, to affix the certification body's
certification mark shown below to the following product (see description below).

Plastic micraduct cannector

= Mechanical and physical
properties

= Registanca to chemicals and
environmental influences

= Materials analysis

www.uvsud.comifk

Product description:
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Product: Microduct Connector Series V 4000
Size: @=3mm;@=4mm;@=5mm; @=7mm; @ =8 mm; d =10 mm;
@=12mm; @=14,3=15mm; @ =16 mm; @ =18 mm; @ = 20 mm
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The product fulfills the following requirements according to DIN EN 50411-2-8:

— Tightness according to EN 61300-2-38:2006, Method A

— Pressure drop during the test according to EN 61300-2-38:2006, Method B

— Visual examination in accordance with EN 61300-3-1:2006

— Tensile strength of the pipes according to EN 61300-2-4:2006 micro

— Temperature change (cyclic) according to EN 61300-2-22:2006

— Water-tightness according to EN 61300-2-23:1997, Method 2

— Salt spray test according to EN 61300-2-26:2006

— Resistance to stress crack forming solvents according to EN 61300-2-34:2006

This certificate is valid from 2021-05-01 - 2024-04-30.
Annual monitoring of production.

Munich, 18 May 2021

TUV SUD Industrie Service GmbH
Institute for Plastics
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