MODELO

S \/ancouver

DESCRIPCION LIMITES DE FABRICACION
Mampara de ducha frontal de dos hojas - Ancho: Desde 145 ¢cm hasta 200 cm.
correderas y dos hojas fijas. . Alto: Hasta 195 cm. H ﬂ

Nota: Consultar anchos y altos especiales.

CARACTERISTICAS MATERIALES
- Perfil base para mayor estanqueidad. - Vidrio de seguridad termoendurecido
- Acabado en plata brillo o blanco mate. de 6 mm.
- Antical a dos caras. - Herrajes y rodamientos: Poliamida y Zamak. A
. Altura estandar 195 cm. - Perfileria: Aluminio plata brillo o blanco mate.
. Tirado de serie: Line 21. : Patih inferior en m;?tgrialz Zamak. Célculo de entrada aprox:
- Sin guia inferior. - Perfil Base en aluminio cromado.
. A/2-15cm
- Sin necesidad de taladro a pared. - Juntas e imanes: PVC estable a rayos UV

y tratamiento fungicida.
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ENSAYOS

Producto en debido cumplimiento con la norma Europea UNE-EN 14428 habiendo
superado todos las pruebas estipuladas en la misma, obteniendo el marcador CE.

ENSAYOS APLICABLES METODOS DE EVALUACION CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO APTO
Aptitud a la limpieza Comprobacion visual (4.2) ;il:;;adl)ea:frgg;l)os/aristas vivas, asperezas o bordes J
Resistencia al impacto/propiedades de fractura 100 mm radio, 40 particulas como minimo (5.1, 5.2) Vidrio de seguridad termoendurecido (4.3) J
Resistencia a la corrosion 240 horas en niebla salina (4.4.2) Resistente a la corrosion (4.4.2) J
Resistencia a los productos quimicos y a las manchas :;Zrc\tti;??cjggz:’ejlgg? alcoholes, blanqueadores, No muestra deterioro o coloracién permanente (4.4.3) J
Resistencia a los ciclos de humedad y secado Sumergir en agua y secar 50 ciclos (5.4) I'\c‘): E(;ecsiilnc:: ar:efgs [ccietiaseldecolodeniins J
Endurancia 20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5) No muestra deterioro funcional (4.4.6) J
Estabilidad Resistencia al impacto (5.6) Resiste al impacto sin deterioro funcional (4.4.6) J
Retencion de agua Estanqueidad (5.7) Retiene el agua (4.4.7) J
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