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Baty R600

特性

可用选项
• 操纵杆控制的电动X轴
• 内置自动边缘传感器从而可以在无障碍屏幕上使用置顶图表
（仅限FT2-E型号）
• 匹配不同需要的各种电子测量系统
• 无需购买单独系统即可给质量控制添加SPC功能
（仅限FT2/FT2-E型号）
• 5x镜头仅作为单镜头卡口

 

BATY  R600
代号 描述 )elbat( 功能
R600-FT2-E 水平投影仪，带Fusion二维触屏数码显示&光学边缘检测

水平投影仪，带Fusion二维触屏数码显示
水平投影仪，带Acu-rite DC102读数器
水平投影仪，带MAX200显示器

Windows 22’’触摸屏，带全报告功能和光学边缘检测
和FT2-E一样，但不具备光学边缘检测
基础X,Y读数器和 旋转测量
几何测量功能和公差

R600-FT2
R600-XLS
R600-GXL

投影仪类型  R600    
放大倍数 5x 10x 20x 25x 50x 100x
现场 120 (4.72) 60 (2.36) 30 (1.18) 24 (.94) 12 (.47) 6 (1.72)
工作距离 245 (9.64) 135 (5.31) 132 (5.19) 106 (4.17) 93 (3.15) 50 (1.96)
最大 292 (9.64) 343 (13.50) 343 (13.50) 343 (13.50) 343 (13.50) 195 (7.75)
工作直径 406 (18.98) 343 (13.50) 343 (13.50) 343 (13.50) 343 (13.50) 235 (9.25)
所有尺寸单位都是 mm

镜头
代号 描述 )elbat( 

202-1850 镜头-放大倍数 5x
54-650 镜头-放大倍数 10x
202-1852 镜头-放大倍数 20x
202-1853 镜头-放大倍数 25x
202-1854 镜头-放大倍数 50x
202-1855 镜头-放大倍数 100x

R600-FT2-IES 
(内置寻边器)

凭借其600mm(24″)屏幕和高规格配置，Baty R600能够实现从简单的对比性非接触式测量，到复杂的具有SPC能力和自动边缘检测的
编程测量序列。
水平光束配置完美地适合将大型机加工工件安装在V形座和中心或者定制夹具上。.

• 600mm（24″）屏幕，带90度十字定位标和图表夹
• 重型工作台，450mm x 200mm (18″x 8″)测量范围，
   2个用作放置工件的机器槽
• 工作台角度可旋转±15°，测量螺纹或刀具
• 带操纵杆控制的电动Y轴，行程200mm
• 镜头放大倍数：-5x（特殊定制，单镜头卡口）10x, 

   20x, 25x, 50x 和100x

• 4位置旋转镜头台，可轻松更换镜头（5x镜头除外）
• 卤素灯和绿色滤光片实现轮廓照明
• 表面照明（光纤）
• 0.5 微米分辨率


