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Baty SM350 

特性
• 全面可用的350mm屏幕
• 数码屏幕量角器
• 光源可在±7°范围内螺旋式调整，实现准确的螺纹型投影
• 全钢设计，保证强度
• 重载十字交叉滚柱构成
• 快速释放X和Y向行程
• 垂直屏幕方便查看
• 250mm(10″) x 125mm（5″）大行程
• 旋转图表夹
• 表面照明（光纤）
• 0.5微米分辨率

BATY  SM350
代号 描述 )elbat( 功能
SM350-FT2-E 垂直投影仪，Fusion二维触屏数码显示&光学边缘检测 和FT2一样，但具备光学边缘检测
SM350-FT2 垂直投影仪，Fusion 二维触屏数码显示 带全报告功能的窗口触摸屏软件
SM350-GXL 垂直投影仪，MAX200显示器 几何测量功能和公差

投影仪类型  SM350
放大倍数 10x 20x 25x 50x 100x
视场 35 17 14 7 3
工作距离 84 37 29 17 41
最大             半场 220 162 52 51 140
工作直径      全场 171 130 75 37 97
物体最大高度 114 113 106 111 103
所有尺寸单位都是 mm

镜头
代号 描述 )elbat( 

122-600 镜头-放大倍数 10x
122-601 镜头-放大倍数 20x
122-602 镜头-放大倍数 25x
122-603 镜头-放大倍数 50x
122-604 镜头-放大倍数 100x

可用选项
• 自动屏幕安装式边缘传感器（仅FT2-E型号）
• 重型橱柜
• 3位转塔

 

SM350-FT2-E

这款屏幕为350mm/14″的台架式投影仪配置有一个大型、重载、高精密工作台，测量范围可达250mmx125mm，测量分辨率可达0.5

微米。它还可选配备一个三镜头座，更换镜头无需校准。


