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 Baty Vision Systems - Venture 3D CNC

CNC功能

VENTURE  XT-CNC
代码 描述 )elbat( 

VI-3030-CNC-XT Venture 数控款，带Fusion三维软件，
XYZ工作台范围300mm x 300mm x 200mm，
包括1台计算机控制器和2个19英寸显示器

VI-2510-CNC Venture数控款，带Fusion三维软件，
XYZ工作台 (范围250mm x 125mm x 155mm，
包括1台计算机控制器和2个19英寸的显示器

TP-20 Kit 接触式探针套装，包括参考球，模块和测针

标准数控系统的特性包括:

Venture XT-CNC包括自动版的Fusion计量软件，一个300x300x200mm 

的测量台，一个控制器和两个19英寸的显示器。

Venture CNC的全自动化检验过程，最大的突出了Fusion软件优势。
对于熟练的操作人员，无需太多时间，就能很快掌握并使用扫描、
拟合等的高阶功能。

零件程序的编制变成了一个简单的“示教”和重复过程。测量一次
零件，就能自动创建一个完整的数控程序。镜头的缩放，放大倍率
的变化同时记录到程序中。

CNC控制系统优化了接触式测针的使用：可以将利用接触式测针提
取的数据点与利用视频边缘工具提取的数据点结合起来测量，从而
实现最优测量速度，减少检验时间。

可选装一个测针模块交换架，使得在同一个检验中可以使用与各种
预校准的测头相配合的测针。如果需要更换测针，系统会自动将当
前的测针模块放回交换架，挑选下一个模块继续测量。

使用接触式测针时，编程时只需采样最少的点先定义每个元素，然
后简单地编辑每个元素的最优点数。执行程序时，会自动创建新的
测针路径，从而节省编程和检验时间。当然，也可以从导入的三维
CAD模型中对特征进行编程。

• 示教编程和重复测量
• 可编程分段LED灯光
• 6.5:1缩放光学功能（可选CNC控制）
• 可选12:1缩放光学功能
• 0.5µm高分辨率光栅尺，可增加测量准确度
• 可选CAD导入/导出
• 利用DXF文件扫描和最佳拟合
• 全尺寸标注零件视图
• 集成式SPC功能
• 一键输出到Excel™

• 自动聚焦
• 两种XY工作台范围：250mm x 125mm 和300mm x 300mm
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Baty 选项及附件  - Profile  Projector
CAD 编程

VENTURE  选项
代码 描述 )elbat( 

AB3D-CAD-Comp CAD 对比软件模块
AB3D-CAD-Prog CAD 编程软件模块
SB-A-1371-0163 测针模块交换架 ‒ 6个储存位置
SA-196-EXT 中心架-双V型块安装
VI-3030-UFB 通用附件底座
VI-Vision-Stand 全钢材支架和花岗岩桌面
CAL-MAG-2 玻璃校准附件

CAD 对比

SA-196

适合Venture 2510和3030型号的V型块和顶尖组合夹具。

UFB3030

通用夹具底座带安装槽，可兼容Baty投影仪所有夹具
附件。

影像仪支架
 

玻璃校准片
带名义直径值的标准器，用于验证影像测量视野和像素
校准。

FS-CAD-1

SB-A-1371-0163 SA-196-EXT

VI-3030-UFB VI-Vision-Stand

CAL-MAG-2

3D CAD数模（STEP 或 IGES格式）能被导入并以浮窗方式呈现。CAD数模和零件坐标系找正匹配后，工件表面的所有点都可以被选取并
显示在CAD数模上。这些点会以不同的颜色显示，代表了它们到名义表面的不同距离。该模块也可以用于离线编程或者CAD比对功能。

3D CAD数模（STEP 或 IGES格式）能被导入并以浮窗
呈现。零件坐标系和3D数模找正匹配后，在任意表面
的所测点数据，会按照它们到名义表面的距离不同而
分类，进行3D轮廓分析。

适合Venture2510和3030型号的全钢底座和花岗岩平
板组合的机器支架，预留电脑/控制器安装空间。


