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标准数控系统的特性包括： Venture Plus的其他特点：

Venture Plus 

大测量空间
Venture Plus目前有四种型号：

VP-6460-CNC：测量范围为640mm x 600mm x 250mm

VP-6490-CNC：测量范围为640mm x 900mm x 250mm

VP-100100-CNC：测量范围为1000mm x 1000mm x 400mm

VP-100150-CNC：测量范围为1000mm x 1500mm x 400mm

Venture Plus系列具备Venture机型的全部功能，但拥有更大的测量范围。

• 坚固的、热传导型号的桥架结构
• 集成6.5:1缩放光学功能
• 包含计算机控制器
• 可编程控制分区LED光源
• 250/400mm Z轴测量范围
• 可选自动温度补偿
• 可选多功能操纵杆，带彩色触屏显示器

• 多功能操纵杆，带彩色触屏显示器
• 12:1缩放光学功能
• Renishaw SP25扫描探针 

选项包括：

桥式结构为全铝，运动惯量较低，热传导较好。所有轴上都使
用空气轴承，Y向采用一个较厚花岗岩平台，从而增加测量准确
性。这些设计可确保机器能随着温度变化发生均匀膨胀和收缩，
将变形和误差降到最低。利用Fusion软件补偿环境温度，使得
Venture Plus是车间影像仪的理想选择。

通过我们标准的镜头缩放功能和可编程分段式LED表面光照系
统，Venture Plus提供了其他Venture系统同样具备的基于摄像
头的功能。

数控系统优化了触碰式测针的使用：利用接触式测针触发得到
的数据点与利用影像测头采样的数据点可以结合起来测量，从
而实现最优测量速度，减少检验时间。

可选配测针模块交换架，操作员在同一个检验中可使用提前预
校准的不同直径的测针。如果需要更换测针，系统会自动将当
前测针模块放回支架，更换另一个测针模块后，继续测量过程。
这种基于同一坐标系，能够实现全部功能的接触式测量功能，
同时具备了强大影像测测量功能，并提供了更大操作空间的机
型，就是Baty的复合式多传感器影像仪——Venture Plus。 

• 示教编程和重复测量
• 可编程分段LED灯光
• 0.5µm高分辨率光栅尺，可增加测量准确度
• 可选CAD导入/导出
• 利用DXF文件扫描和最佳拟合
• 全标注的零件视图
• 包括统计过程控制功能
• 单击输出到Excel™

• 自动聚焦
• 可选Renishaw TP20接触式测头
• 集成机器支架
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VENTURE  PLUS
代码 描述 )elbat( Dimn - A Dimn - B Dimn - C Dimn - D Dimn - E Dimn - F
VP-6460-CNC Venture Plus (640 x 600 x 250mm) 950mm 1851mm 750mm 1140mm 783mm 1030mm
VP-6490-CNC Venture Plus (640 x 900 x 250mm) 950mm 1851mm 750mm 1140mm 1083mm 1330mm
VP-100100-CNC Venture Plus (1000 x 1000 x 400mm) 1440mm 2250mm 1380mm 1470mm 1350mm 1470mm
VP-100150-CNC Venture Plus (1000 x 1000 x 400mm) 1440mm 2250mm 1380mm 1470mm 1350mm 1470mm

VP-100100-CNC: 测量范围1000mm x 1000mm x 400mm

VP-100150-CNC:  测量范围1000mm x 1500mm x 400mm

VP-100100-CNC
测量范围1000mm x 1000mm x 400mm

Venture Plus


