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Venture Touch

 

标准Fusion Touch系统特征:
• 22" 高清触摸屏
• Z 轴的自动聚焦功能
• 全尺寸标注的零件视图
• CAD导入/导出
• 扫描和最佳拟合
• 包括控制目录的SPC批量信息
• 单击输出到EXCEL

• 可编程分段64 LED灯光
• 先进的自动视频边缘检测技术
• 交叉滚柱导轨
• 同轴光 (TTL) 和平行轮廓光

可选配置
• 支架：钢底座，上覆花岗岩平板

Venture Touch

易于报告生成

VENTURE  TOUCH
代码 描述 )elbat( 

VI-2510-Touch Venture手动款，带自动Z轴和自动聚焦，
Fusion Touch 软件，
X/Y/Z测量范围250x125x155

VI-3030-Touch-XT Venture手动款，带自动Z轴和自动聚焦，
Fusion Touch 软件，
X/Y/Z测量范围300x300x200

VI-Vision-Stand 支架：钢底座，上覆花岗岩平板

Venture Touch 3D

重复测量

照明

Venture Touch系列包括手动和CNC机型，且有两种不同尺寸的工
作台。

这款先进的影像仪由一个手动的X-Y测量台和一个自动的Z轴组成。
Z轴的伺服电机驱动，能为影像检测测量提供最为重要的自动聚
焦功能，从而减少操作人员肉眼判断聚焦带来的误差。

钢材、花岗岩支架加固的设计使得这款产品适合安装于车间地面。
配备集成计算机控制器，可运行Baty的3轴触屏软件-Fusion 

Touch。全高清触摸屏安装在可调节支架上，软件呈纵向展示，
便于使用。

Fusion Touch软件提供全几何测量功能，可利用图标工具测量圆、
线、弧和点。利用视频边缘检测可以沿着特征的边缘自动选取数
据点，测量过程随之自动保存为零件程序，可以重复测量来实现
批量零件检测。

所有被测特征都呈现在“零件视图”中，并可以进行尺寸标注。
尺寸可以一起同“零件视图”直接打印或者导出到CAD中。针对
每个尺寸可以设定公差，零件合格与否也自动标注在最终检验报
中。

执行重复测量时，会在“零件视图”中以图形化方式引导操作员
执行下一步检测步骤。一旦工作台到位，待测特征出现在摄像头
视野中，视频边缘检测工具就自动激活并开始测量。如果待测特
征位于不同平面上，则计算机控制的Z轴自动聚焦到程序定义的
正确位置上。所有灯光和放大倍数也都记录下来，伴随着每个特
征重新调用。自动聚焦功能由于没有操作人员的介入，所以多次
检测结果具有很高的重复性。

利用触摸屏也可控制可编程LED光源。可编程的表面光、轮廓光
和同轴光都可以分别调节，以确保特征边缘得到完美的照明。

所有的Venture系统都配有高精度工业镜头。其中CNC控制缩
放的版本有6级预置放大倍数，范围大致为30x-200x，还可以
通过选配镜头进行扩展。校准过的预置放大倍数使得操作员
可以为每一次测量快速选择最优的放大倍数。

除了上述“零件视图”的图形化显示外，还可以即时生成更详
细的报告，以表格方式详细记录每个被测特征，包括特征名
称、名义尺寸、实际误差、上下限和通过（绿色）或未通过
（红色）标签等信息。几何公差信息还可以随零件的缩略视
图和批量/顾客信息一起显示。整个报告可以采用Excel工作簿
格式复制，并以电子邮件形式发送。


