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Partners in Precision

公司介绍

Bowers Group是Spear & Jackson 集团旗下成员公司，在世界50多个国家拥有广泛的销售网络。长期以来，宝禾

为广大客户提供高品质高精度的测量仪器。凭借产品的创新力，宝禾始终保持在测量领域的领先地位。

宝禾的核心产品为孔径测量仪器，尤其是内孔径测量和超级内孔量仪，包括电子的和机械的。核心产品包括宝禾

XT系列内径千分尺，XT机械，XTA小孔径测量，XT数显和XT手枪式内径千分尺都配有蓝牙连接。小孔径测量，

XTL杠杆内径千分尺和XT500大尺寸内径千分尺。

蓝牙连接功能保证宝禾的内径千分尺可以轻松进行工厂的“工业4.0” 升级。

宝禾孔径测量系列还包括：万能测量仪，大孔径测量，电子塞规，气动量仪，可以满足客户多方面的测量需求。除

了标准的内径千分尺，宝禾还可为非标测量需求定制特殊内径千分尺，比如螺纹、轴和凹槽等。

宝禾的每款产品都配备有UKAS证书，产品质量稳定且值得信赖。

Bowers Group除了有孔径测量仪器，还包括有光学测量设备-Baty，

工程师工具Moore&Wright, 硬度计产品CV instruments. 可以为您提供全方位多方面的测量需求。

Baty 始于1932年，提供非接触式光学测量仪器，投影仪和影像测量仪。产品在英国生产，并通过了ISO9001:2008

质量体系认证。

Moore & Wright 1906年成立，现在它已为全球各领域用户设计、生产和提供精密测量工具超过100年。
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MTA机械内径千分尺

内径千分尺
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内径千分尺



内径千分尺
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MXTA10M-XTA Micro

Partners in Precision

XTA机械内径千分尺，测量范围2-300mm，有二点式和三点式两款，测头和环规都具有UKAS认证。
而XTA Micro系列机械内径千分尺用更紧凑的机械设计和更小的游标卡尺分辨率来覆盖2-20mm的测量
范围。

XTA机械内径千分尺
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内径千分尺



内径千分尺
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可连

Partners in Precision

数据传输

型号 说明 )elbat(
30-926-6721 USB数据线
30-981-7100 蓝牙输出软件

Sylvac BT smart App 兼容Bowers蓝牙设备，
系统要求安卓8.0和IOS10



SXTD5M-BT

SXTD5U-BT

含蓝牙
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内径千分尺

BT



内径千分尺

可连

Partners in Precision

Sylvac BT smart App 兼容Bowers蓝牙设备，
系统要求安卓8.0和IOS10

数据传输

型号 说明 )elbat(
30-926-6721 USB数据线
30-981-7100 蓝牙输出软件
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内径千分尺

XTHADAPER:
单独购买XTPG02-BT 6-8mm和

8-10mm的显示单元，
需要配备6-10mm适配器

BT
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FTS001 - 操作台

内径千分尺
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可连

Partners in Precision
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内径千分尺

工作台

EST0001 工作台
FTS001 浮动工作台
MGSA 转接头



内径千分尺
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可连
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内径千分尺

可连

BT



内径千分尺
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可连
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内径千分尺



内径千分尺
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内径千分尺

可连

XT500延长杆

型号 范围（毫米）
DHEXT500 500
DHEXT1000 1000



气动量仪

20

可连
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气动量仪



气动量仪
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气动量仪



特殊内径千分尺

24 Partners in Precision



25 Partners in Precision

特殊内径千分尺



特殊内径千分尺
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特殊内径千分尺



特殊内径千分尺
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特殊内径千分尺



特殊内径千分尺
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挑战：

解决方案：

解决方案的竞争优势：

可应用领域：
• 航空航天

• 核能

• 涡轮机

• 发电

特殊内径千分尺—
燕尾槽和涡轮叶片槽的测量

设置 / 对称的单面测量 

整体宽度的双面测量 

燕尾槽座面宽度的测量

底叶宽度的测量

其他燕尾槽和树形插槽

一家知名的工业涡轮制造商寻求与宝禾进行合作，以开发出一种测量圆形零件中燕尾槽
宽度及位置的解决方案，根据从槽肩处复制的最终“使用中”叶片数据获取测量数据。

宝禾的特殊应用团队在较受欢迎的宝禾XT系统的基础上开发了一种特殊的双触头解决方
案。该系统采用碳化钨球形触头，具有较高精度。宝禾XT数字尺具有发送SPC和零件追
溯数据的功能。

宝禾燕尾式可变测量仪可输出实际尺寸和位置，这一点与竞争产品属性测量仪（输出可
行/不可行）不同。该测量仪使用寿命长，较属性测量仪更加耐磨损。
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特殊内径千分尺

特殊内径千分尺—
地面/水下阀腔坐槽的内部测量

 
 

挑战：
一家全球性的油气行业解决方案供应商寻求与宝禾进行合作，
以开发出一种测量阀体内腔的解决方案。
测量特性包括：
• 坐槽内径
• 平面之间的内部点面距离
• 内部点面到直径的测量

解决方案：

特点：
• 高精度

• 便于操作

• 快速查验

可应用领域：
• 油气
• 水力学
• 工业管道工程

典型零件

宝禾的特色应用团队开发了一种利用一体式直角适配器的解决方案，使得测
量垂直内径成为可能。这一解决方案支持以90度进入内侧完成内径测量。
优化的铁砧和导向件有助于准确进入和定位测量头，从而实现更高精度的测
量且便于操作人员使用。



电子塞规
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可连
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电子塞规



电子塞规
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电子塞规
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电子塞规



电子塞规
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BT

   h h(BB) L1 L2 W G
 6-7.8* 0.15 3 1.5 27 35 0.5 M6x0.75
 7.9-20 0.15 3 1.75 27 35 0.5 M6x0.75
 15-45 0.2 3.5 2.5 28  43.5 1 M10x1
 45.1-70 0.2 4 2.5 28 44 1.5 M10x1
 70.1-100 0.2 4 2.5 35 44 1.5 M10x1
 100-280 0.2 4 n/a 35 44 1.5 M10x1
 

)elbat( 

1SP6 6-8毫米 / 0.235"-0.315" M6 夹持器

5SP45 45-49毫米 / 1.772"-1.929" M10 夹持器 
5SP130 130-140毫米 / 5.118"-5.512" M10 夹持器

5SP270 270-280毫米 / 10.630"-11.024" M10 夹持器

)elbat( 

SMA001M M6 夹持器 8mm 直径短杆

SMA002M M6 夹持器 8mm 直径长杆

SMA003 M6 100mm 加长杆

SMA004 M6 夹持器 8mm 标准杆

SMA009M *A 型显示器 & M6 夹持器 8mm 直径短杆

SMA011M  *A 型显示器 & M6 夹持器 8mm 直径长杆

SMA013 C 型显示器,戴面罩 & M6 夹持器 8mm 标准杆

SMA013-BT C 型显示器,戴面罩 & M6 夹持器 8mm 标准杆，带蓝牙

SMA028 M6-M10 转接头

)elbat( 

SMA005M M10 夹持器 8mm 直径短杆 
SMA006M M10 夹持器 8mm 直径长杆

SMA007 M10 100mm 加长杆

SMA008 M10 夹持器 8mm 标准杆
SMA015M *A 型显示器 & M10 夹持器 8mm 直径短杆

SMA017M *A 型显示器 & M10 夹持器 8mm 直径长杆

SMA019 C 型显示器,戴面罩 & M10 夹持器 8mm 标准杆

SMA019-BT C 型显示器,戴面罩 & M10 夹持器 8mm 标准杆（带蓝牙）

SMA019-NANO C 型显示器,戴面罩 & M10 夹持器 8mm 标准杆（分辨率0.0001mm）

)elbat( 

SMA021 *A 型显示器，分辨率0.001mm

SMA022 B 型显示器，分辨率0.001mm

SMA023 C 型显示器，分辨率0.001mm
SMA031 C 型显示器，分辨率0.0001mm

可提供2.98毫米 – 6毫米和同尺寸的盲孔测头

*最大测量深度 27毫米；如有需求可提供2.98mm - 6mm 塞规

* A型显示器目前只提供130mm以下

* A型显示器目前只提供130mm以下

标准塞规测头

电子塞规

电子塞规-附件

显示单元

型号 描述

尺寸 (毫米) 范围

型号 描述

型号 描述

型号 描述

说明
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电子塞规

SPR1N 1.50 - 3.00
SPR3N 3.00 - 6.10
SPR6N 6.10 - 9.27
SPR9N 9.27 - 12.95
SPR12N 12.95 - 20.96
SPR20N 20.96 - 28.83
SPR28N 28.83 - 38.35
SPR38N 38.35 - 51.05
SPR51N 51.05 - 63.75
SPR63N 63.75 - 76.45
SPR76N 76.45 - 89.15
SPR89N 89.15 - 101.85
SPR101N 101.85 - 120.90
SPR120N 120.90 - 139.95
SPR139N 139.95 - 159.00
SPR159N 159.00 - 178.05
SPR178N 178.05 - 197.10
SPR197N 197.10 - 203.20

SPR1X 1.50 - 3.00
SPR3X 3.00 - 6.10
SPR6X 6.10 - 9.27
SPR9X 9.27 - 12.95
SPR12X 12.95 - 20.96
SPR20X 20.96 - 28.83
SPR28X 28.83 - 38.35
SPR38X 38.35 - 51.05
SPR51X 51.05 - 68.75
SPR63X 68.75 - 76.45
SPR76X 76.45 - 89.15
SPR89X 89.15 - 101.85
SPR101X 101.85 - 120.90
SPR120X 120.90 - 139.95
SPR139X 139.95 - 159.00
SPR159X 159.00 - 178.05
SPR178X 178.05 - 197.10
SPR197X 197.10 - 203.20

SPR1XX 1.50 - 3.00
SPR3XX 3.00 - 6.10
SPR6XX 6.10 - 9.27
SPR9XX 9.27 - 12.95
SPR12XX 12.95 - 20.96
SPR20XX 20.96 - 28.83
SPR28XX 28.83 - 38.35
SPR38XX 38.55 - 51.05
SPR51XX 51.05 - 63.75
SPR63XX 63.75 - 76.45
SPR76XX 76.45 - 89.15
SPR89XX 89.15 - 101.85
SPR101XX 101.85 - 120.90
SPR120XX 120.90 - 139.95
SPR139XX 139.95 - 159.00
SPR159XX 159.00 - 178.05
SPR178XX 178.05 - 197.10
SPR197XX 197 10 - 203.20

(可提供更大尺寸环规如有需求）



万能测量仪
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注：BT 代表蓝牙

具体配置 - TGUSET1

代码 说明 )elbat( 

TGU1000-XT 万能测量仪（带盒，不带显示器及附件）
TGUA001-AN 数字/模拟指示器25mm / 0.001mm c/w 风罩
TGUA006 测量爪 50mm（一对）
TGUA007 测量爪 75mm（一对）
TGUA008 测量爪 100mm（一对）
TGUA013 用于测量凹槽的20mm 测砧（一对）
TGUA014 用于测量凹槽的12mm 内/外侧测砧（一对）
TGUA011 肩砧面的外螺纹直径（一对）
TGUA012 半圆柱砧台（一对）

限位块（一对）
锁紧钉（一对）
平面砧台（一对）
球形砧台（一对）
安装附件（一对）

TGUA010
TGUA003
TGUA004
TGUA005
TGUA009

通用测量仪配置

代码 说明 )elbat( 

TGUSET1 大套装配置
TGUSET2 小套装配置

万能测量仪
该系列测量仪用于测量内部及外部尺寸，如沟槽、槽肩、凹槽、螺纹、锥度、齿轮、花键、
孔中心距等，可提供多种测量触点，以便测量各种部件。

特点
•  内、外尺寸测量

•  20mm 可移动测爪， 内尺寸测量范围
30-255mm；外尺寸测量范围0-220mm

 

•  测量范围大，可达0-3000mm（0-118"）
•  可提供150mm（钢）的延长杆，500mm 和

1000mm（碳纤维）的延长杆
 

•  测量力恒定

•  支持数字显示

•  提供可用于测量螺纹、沟槽、花键、直径、长
度、浅螺纹、凹槽直径等的各类附件

• 可选配特殊测爪 TGUSET1

Option Option

TGUSET2

具体配置 - TGUSET2

代码 说明  )elbat(

TGU1000-XT 通用测量仪（带盒，不带显示器及附件）
数字/模拟指示器25mm / 0.001mm c/w 风罩
夹紧插件（一对）
球形触头（一对）
测量臂 50mm（一对）
内嵌挡块（一对）

TGUA001-AN
TGUA003 
TGUA005 
TGUA006 
TGUA010 
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万能测量仪

万能测量仪

特点
• 3 种不同长度可供选择：
   内侧 550mm；外侧 650mm
   内侧 1050mm；外侧 1150mm
   内侧 1550mm；外侧 1650mm

 

• 标准测量仪配有平面测砧
• 非常适合在车间使用
• 易于调节的仪表安装支架
• 需要长度标准量棒进行设置（建议使用球面触点）
• 通过安装数字显示器选件也可实现长度调节
• 安装底座和垂直导轨（USGS）后，可进行标定内尺寸 1050mm/ 外尺寸 1150mm

Option

万能测量仪

代码 说明 )elbat( 量程 (mm)
USG550 万能测量仪

万能测量仪
万能测量仪
万能测量仪立式支架

内侧 550mm；外侧 650mm
内侧 1050mm；外侧 1150mm
内侧 1550mm；外侧 1650mm

USG1050
USG1550
USGS
可根据要求提供数字显示器

宝禾测高计是专为测量飞机外表面铆钉高度而设计的。如果铆钉顶部相对于铆钉孔水平线过高或过低，飞机的流
线型将受到影响。飞机机壳上铆钉高度，决定了其抗风性能的大小。使用铆钉测高计来测量铆钉顶部相对于周围
飞机机壳的高度，可保证设计公差，从而帮助确定飞机的流线型及其对航空动力和燃油效率的影响。
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万能测量仪

万能测量仪和配件
数显表与保护面罩

测量爪

锁紧钉

保护面罩

型号
TGUA001-AN

型号
TGUA001
TGUA001-BT

型号
TGUA003

尺寸 - A 型号
50 TGUA006
75 TGUA007
100 TGUA008

型号
TGUA002

注：BT 代表蓝牙注：A 代表模拟值

与以下砧台配套的工装件

TGUA009

可调节深度限位块

型号
TGUA010

平面测砧

代码
TGUA004

球形测砧

型号

型号

TGUA005



41 Partners in Precision

万能测量仪

万能测量仪和配件
肩形砧台

半圆形砧台

TGUA011

TGUA012

圆盘测砧

圆盘测砧

TGUA013

TGUA014

圆锥砧台

V 型砧台，用于长度测量

尺寸 - D

TGUA019 13
TGUA020 25
TGUA021 50

TGUA022

型号

型号

型号

型号

型号

型号
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万能测量仪

42

万能测量仪延长杆

型号 说明 )elbat( 长度（mm）
TGUA035 铁制延长杆

碳纤维延长杆
碳纤维延长杆

150
TGUA036 500
TGUA037 1000

万能测量仪，最大测量内径1550，最大测量外径1650

万能测量仪和配件
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万能测量仪
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万能比较仪

是否需要绝对的测量结果？

工具：

Checkmaster 1060

特点
• 独特的3 测量站和读数功能
• 卓越的多功能性和可重复性

•  可安装大多数百分表、数显表（12.7mm 行程）
和测量探头兼容

•  卓越的测量重复性和重现性
(G.R. & R.)

• 特别适合于车间在线检查

• 测量力，设定可调

• 多功能

• 非常适用于SPC 和100%检验
• 支持左手及右手操作

1060-UTS
Checkmaster 比测仪

代码 说明 )elbat( 

1060-UTS 适用于1060 Checkmaster 的万能工具套装
比测仪1060

是否需要SPC、打印报告数据存储？

Checkmaster 提供快速、灵活的批量测量解决方案。只需设置适合您应用的工具套装（见反面），选择适合的显示器并与主机对齐，即
可快速获取准确且可无限重复结果。选择一个适用的杠杆，即可调整较软材料的测量力，并对内尺寸或外尺寸进行切换。这样便可
轻松满足多维设置。

工具套件包括2 个通用工具块、组合压板/半径砧、蘑菇砧和安装杆，可用于测量各种具有内外特征的零件。如有需要，Checkmaster 比
测仪可应客户要求配备显示器。若订购“Less 指示器”，Checkmaster 将提供一套拆分衬套，以便在合适的范围内安装任何8 毫米或3/8 
英寸的百分表安装工具。

使用宝禾的标准数字显示器，可预先设置主尺寸。现在结果显示为绝对尺寸。可输入公差，超差时对应的指示灯将闪烁，便于快速参考。

使用与我们的Sylvac D300S数字读数器相连的传感器替换传
统显示器，您可设置并存储多个部件，每个部件都具有预先公
差的尺寸。设置好正确的工具情况，并从D300S内存中选择
所需的零件/作业编号，即可开始使用。

可在大彩屏上查看先前测量中获取的相同零件类型的SPC数据，
甚至可直接从D300S 打印或传输至个人电脑上。

全系列数学功能包括：采用动态测量，如圆度/同心度，或使
用多个传感器解决更为复杂的应用。



万能比较仪
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Checkmaster 1060
型号: 1060
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内外径测量仪

可连

BT

10mm



内外径测量仪
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飞机专用铆钉测高仪



数显万能卡尺
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长测脚带表卡规



无线数据传输
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