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万能比较仪

是否需要绝对的测量结果？

工具：

Checkmaster 1060

特点
• 独特的3 测量站和读数功能
• 卓越的多功能性和可重复性

•  可安装大多数百分表、数显表（12.7mm 行程）
和测量探头兼容

•  卓越的测量重复性和重现性
(G.R. & R.)

• 特别适合于车间在线检查

• 测量力，设定可调

• 多功能

• 非常适用于SPC 和100%检验
• 支持左手及右手操作

1060-UTS
Checkmaster 比测仪

代码 说明 )elbat( 

1060-UTS 适用于1060 Checkmaster 的万能工具套装
比测仪1060

是否需要SPC、打印报告数据存储？

Checkmaster 提供快速、灵活的批量测量解决方案。只需设置适合您应用的工具套装（见反面），选择适合的显示器并与主机对齐，即
可快速获取准确且可无限重复结果。选择一个适用的杠杆，即可调整较软材料的测量力，并对内尺寸或外尺寸进行切换。这样便可
轻松满足多维设置。

工具套件包括2 个通用工具块、组合压板/半径砧、蘑菇砧和安装杆，可用于测量各种具有内外特征的零件。如有需要，Checkmaster 比
测仪可应客户要求配备显示器。若订购“Less 指示器”，Checkmaster 将提供一套拆分衬套，以便在合适的范围内安装任何8 毫米或3/8 
英寸的百分表安装工具。

使用宝禾的标准数字显示器，可预先设置主尺寸。现在结果显示为绝对尺寸。可输入公差，超差时对应的指示灯将闪烁，便于快速参考。

使用与我们的Sylvac D300S数字读数器相连的传感器替换传
统显示器，您可设置并存储多个部件，每个部件都具有预先公
差的尺寸。设置好正确的工具情况，并从D300S内存中选择
所需的零件/作业编号，即可开始使用。

可在大彩屏上查看先前测量中获取的相同零件类型的SPC数据，
甚至可直接从D300S 打印或传输至个人电脑上。

全系列数学功能包括：采用动态测量，如圆度/同心度，或使
用多个传感器解决更为复杂的应用。
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Checkmaster 1060
型号: 1060


