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ROBOCOP PRÉMIUM ALAPJA
ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

QP

1D 1F

1B 1C
 1A

EP

CM

1E

MELLÉKELT ELEMEK 

1A Középső lemez
1B 1. panel
1C 2. panel
1D Rövid kereszttartó
1E Hosszú 

kereszttartó
1F Tartóelemek

Csavarok
QP
EP
AP

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

A két 1F jelű tartóelemet illessze az 1B panel aljába. Miután tartóelemek a helyükre kerültek, óvatosan fordítsa meg 
a panelt, és a tartóelemeket rögzítse a helyükre két-két EP csavarral.
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ROBOCOP PRÉMIUM ALAPJA
ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Az eljárást ismételje meg a második, 1C panellel. Először a két 1F tartóelemet nyomja be az 1C panel aljába. A tartóelemeket 
rögzítse két-két EP csavarral a panel tetejéről a helyükre.

Folytassa az összeszerelést az 1B panel tetejére egy 1D (A1 jelzésű) rövid és egy hosszú 1E (A2 jelzésű) kereszttartó el-
helyzésevel. Kereszttartók a helyükre illeszkednek a két megfelelő lyukba helyezett két csapszeggel. Amikor a helyükön 
vannak, a panelt óvatosan fordítsa meg, és a kereszttartókat rögzítse alulról a helyükre, mindegyiket két QP csavarral.
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Az 1B panelt illessze rá az 1A középső lemezre. A panel helyes elhelyezéséhez jegyezze meg a bekarikázott 
csapszegek tájolását. A munka könnyebbé tételéhez az 1A panelt fektesse le egy asztalra, és alulról két 
CM csavarral a helyére rögzítse az 1B-t. Ezután az 1C panelt illessze hozzá az összeállításhoz, rögzítse a helyére  
két CM-csavarral, és illessze be az 1B füleibe (szárnyaiba)a képen látható módon.

Folytassa az összeszerelést, az 1C panel tetejére egy 1D (A1 jelzésű) rövid és egy 1E (A2 jelzésű) hosszú kereszttartó 
elhelyezésével, melyek a helyükre illeszkednek a két megfelelő lyukba helyezett két csapszeggel. Amikor a helyükön 
vannak, a panelt óvatosan fordítsa meg, és a kereszttartókat alulról rögzítse a helyükre, két-két QP csavarral.
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