BUILD THE LEGENDARY CYBORG

Kezdeti modell - A végleges verzid kissé eltérhet
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MELLEKELT ELEMEK

3A1. alaplemez

3B 1. oldallap 1

3C1belso keret 1

3D LED szalagok

3€ Hosszii kétoldalas
ontapadods matrica

3F Rovid kétoldalas
ontapadés matrica

Csavarok
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MEGIEGYZES: A feltiintetett elemek kissé eltérhetnek a jelen szamhoz mellékeltekt6l.

Szerelje fela 3C belsd keretet a 3B oldallap belsé oldalara. Csak egy pozicidban illeszkedik, a fiilek a 3C mélyedéseibe
illeszkednek. Rogzitse a keretet hat EP csavarral.




PREMIUM ALAP 3

OSSZESZERELT ELEM A 2. SZAMBOL

Helyezze az oldallapot a 2. lépésben dsszeallitott elemre gy, hogy a ferde oldal az allvany tetején legyen, és az
1B-n Léva fiilekre illeszkedjen a képen lathatd madon. Beliilrol rogzitse a 3B panelt az 1B elemhez két EP csavarral.

A 3D LED szalagok rahelyezéséhez hiizza le a véddcsikot a 3E hosszli és a 3F rovid matricardl, és ragassza fel dket a
3Aalaplemez belsejébe a képen lathaté modon. Nyomja meg erésen, hogy megfelelden ra tapadjanak. Ezutan tavolitsa el
a hatlapi csikot mindegyik matricardl, igyelve arra, hogy a matricakat ne hiizza le a 3A alaplemezrdl. Nyomja le a 3D LED
szalagokat a ragasztomatricakra a képen lathatd madon, figyelve a csatlakozékabel elhelyezésére a 3D LED szalag végén.




Az elemhez adja hozza a LED szalagokkal mar felszerelt 3A alaplemezt. Illessze a 3A-t az 1B belsd tartékhoz és
a 3B oldalsa lap fiileihez. A lemezt a képen lathaté madon egy EM csavarral rogzitjiik a belso oldalon, tovabba hét
EP csavarral a bels6 tartokhoz és az oldallaphoz.

Tolja at a LED szalagok (C betiivel jelolt) csatlakozdokabelét a 2A kozépsd burkolat oldalan lévé legkdzelebbi lyukon
keresztiil. Csatlakoztassa a 2B dramkari panelhez, szintén C betiivel jelolt aljzatba.
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