BUILD THE LEGENDARY CYBORG

Kezdeti modell - A végleges verzid kissé eltérhet
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MELLEKELT ELEMEK

4A 2. alaplemez
4B 2. oldallap
4C 2. belsé keret
4D LED szalag
4E Hosszi, kétoldalas
ontapadés matrica @
4F Rovid kétoldalas
ontapadés matrica
Csavarok
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MEGIEGYZES: A feltiintetett elemek kissé eltérhetnek a jelen szamhoz mellékeltekt6l.

Illessze a 4C 2. belso keretet a 4B oldallap belsé oldaldra. Csak egy pozicidban illeszkedik, a &4A fiileket a &4C nyilasaiba
illesztve. Rogzitse a keretet hat EP csavarral.




PREMIUM ALAP Y

OSSZESZERELT ELEM A 3. SZAMBOL

Vegye el6 a 3. épésben dsszeallitott elemet, és szerelje rd a 4B oldallapot a képen lathatd médon tigy, hogy a ferde oldal
az allvany tetején legyen, és az 1C-n lévé fiilekre illeszkedjen. Beliilrdl rogzitse a 4B lapot az 1C-hez két EP-csavarral.

A 4D LED szalagok felszereléséhez hiizza le a véddcsikot a 4E hosszu és a 4F rovid matricardl, és ragassza fel Gket a
4A alaplemez belsejébe a képen lathaté médon. Nyomja meg erdsen, hogy megfelelen le legyenek ragasztva. Ezutan
tavolitsa el a hatlapi csikot mindegyik matricardl, ligyelve arra, hogy ne hiizza le a matricakat a 4A lemezr6l. Nyomja lea 4D LED
szalagokat aragasztomatricakra a képen lathatd médon, figyelve a csatlakozokabel elhelyezkedését a 4D LED szalag végén.




Most illessze az elemet a LED szalagokkal ellatott 4A 2. alaplemezzel, majd a 4A-t az 1B belso tartokhoz és a 4B
oldalsé lap fiileihez. A lemezt a képen lathatd médon egy EM csavarral a belsd oldalon, és hét EP csavarral tovabba
harom EM csavarral a belsd tartokhoz és az oldallaphoz rogzitjik.

Tolja 4t a LED szalagok (D bettivel jelolt) csatlakozdkdbelét a 2R kizéps6 burkolat oldalan lévé legkdzelebbi lyukon
keresztiil. Csatlakoztassa a 2B aramkari panelhez, szintén D bettivel jel6lt aljzatba.
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