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ROBOCOP PRÉMIUM ALAPJA
ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

MELLÉKELT ELEMEK

11A 7. panel
11B 8. panel
11C A1 rövid 

kereszttartók
11D A2 hosszú 

kereszttartók
11E Tartóelemek

Csavarok
CM
EP
QP

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

A két 11E tartóelemet illessze a 11A 7. panel aljába a kép szerint. Miután a tartóelemek a helyükre kerültek, 
a munkadarabot óvatosan fordítsa meg, és a tartóelemeket a panel tetején keresztül rögzítse a helyükre két 
EP csavarral.
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Illessze a 11A panelt a munkadarab 1A középső lemezére. Ügyeljen arra, hogy a 11A panel a 8B panel mellett 
helyezkedjen el. Rögzítse a helyére alulról két CM csavarral. Hogy megkönnyítse a munkáját, fektesse a szerelvényt 
egy asztalra.

A 11A 7. panel tetejére helyezze a 11C (A1 jelzésű) rövid kereszttartót, és a 11D (A2 jelzésű) hosszú kereszttartót. 
A kereszttartóknak két-két csapszege van, és bepattannak a helyükre. Ha ez megtörtént, fordítsa meg a 11A panelt, 
és alulról rögzítse helyükre a tartókat, két-két QP csavarral.
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Ismételje meg a lépéseket a következő 11B 8. panellal. Két 11E tartóelemet illessze a 11B panelba. Amikor 
a helyükre kerültek, a munkadarabot óvatosan fordítsa meg, és a tartókat két-két EP csavarral rögzítse a helyükre 
a kép szerint.
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Folytassa a 11C (A1 jelzésű) rövid-, meg a 11D (A2 jelzésű) hosszú kereszttartó a 11B panel tetejére való illesztésével, 
az elemek a panelba két-két csapszeggel rögzülnek. Miután a helyükre állította őket, fordítsa meg az elemet, és 
a panel alján keresztül két-két QP csavarral csavarozza be. 

A 11B 8. panelt illessze a szerelvény 1A középső lemezéhez. A 11B panel az, amely a Premium Alap tetejét zárja le, és 
a 11A- és 1B panelok közé illeszkedik (lásd fent). Két CM csavarral, alulról rögzítse a panelt. A szerelés könnyebbé 
tétele miatt, a munkadarabot fektesse laposan egy asztalra.
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