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ROBOCOP PRÉMIUM ALAPJA
ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

MELLÉKELT ELEMEK

13A 8. alaplemez
13B 8. oldalpanel
13C Belső keret  

a 8. oldalpanelhoz 
13D Kapcsológomb
13E Kapcsoló 

áramköre 
13F Tartórúdtalp
13G LED szalagok
13H Kétoldalas 

öntapadó 
ragasztószalag 
hosszú darabja

13I Kétoldalas 
öntapadó 
ragasztószalag 
rövid darabja

Csavarok
CM, EM, UM, EP

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

Illessze a 13D kapcsológombot belülről a 13B  
8. oldalpanel furatába. Helyezze rá a 13E kapcsoló 
áramkörét, és rögzítse a helyére két EP csavarral.

Helyezze rá a 13F tartórúdtalpát a 13A 8. alaplemez 
belső oldalára, és rögzítse a helyére két CM csavarral.
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A 13G LED szalagok elhelyezéséhez húzza le a védő rétegeket egy 13H kétoldalas öntapadó ragasztószalag hosszú- 
és egy 13I rövid darabról, és az ábrának megfelelően ragassza rá őket a 13A alaplemez belső oldalára. Erősen 
nyomja rá őket, hogy jól megtapadjanak. Ezután a megmaradt védőréteget távolítsa el mind a két csíkról, ügyelve 
arra, hogy az öntapadó ragasztószalagokat ne húzza le a 13A lemezről. A 13G LED szalagokat a képen látható 
módon nyomja rá az öntapadó csíkokra, ügyelve a csatlakozó kábel elhelyezésére a 13G végén.

A 13C belső keretet szerelje rá a 13B 8. oldalpanel belső oldalára. Csak egy helyzetbe illeszthető, a 13B csapjai a 13C 
keret mélyedéseibe illeszkednek, a kapcsoló a furatban fekszik. Vezesse át a 13E áramkör vezetékét a kereten. 
A keretet rögzítse helyére hat EP csavarral. 

A 13B oldalpanelt állítsa be a munkadarabhoz úgy, hogy a ferde oldala az alap tetejére illeszkedjen. A 13B 
panelt rögzítse a 11B panelhoz belülről két EP csavarral. Helyezze be a 13E áramkör vezetékét a 2A-n keresztül, 
és kapcsolja be a B jelölésű csatlakozóba.
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A 13A alaplemez felszerelése előtt, csúsztassa be a LED szalagok (J betűvel jelölt) csatlakozó kábelét a 2A középső 
burkolat oldalán lévő legközelebbi lyukon keresztül és csatlakoztassa azt a 2B áramköri lapba J jelölésű aljzatba. 
Ezután illessze a 13A alaplemezt a munkadarabhoz. A 13A alaplemezt egy EM csavarral a 2A burkolatba, három 
EP csavarral a 12A alaplemezbe, három EP csavarral a 3A alaplemezbe, továbbá négy EP csavarral a belső tartókba 
és három EM csavarral a 3A alaplemezbe rögzítse a fenti kép szerint.

Mielőtt lezárná az alapot, győződjön meg arról, hogy az elemtartó csatlakozója az A-val jelölt aljzatában 
van-e. Illessze a helyére az 2C elemtartót, és rögzítse négy UM csavarral.

EPEP EM

UM

EM

13D

ROBOCOP TM & © 1987 Orion Pictures Corporation. © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. 


