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ROBOCOP PRÉMIUM ALAPJA
ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

MELLÉKELT ELEMEK

14A A tartórúd felső 
fele 

14B A tartórúd alsó 
fele

14C Fix rögzítő bilincs 
14D Mozgatható 

rögzítő bilincs 
14E Betétek
14F Rugó
14G Csapok

Csavarok
VM
EM

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

Óvatosan húzza le az egyik 14E betétet a védőpapírról. Óvatosan ragassza rá a 14C fix bilincs ívelt belső oldalára.
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Csatlakoztassa össze a tartórúd két felét, 14A és 14B a képen látható módon illeszkednek egymáshoz. A tartórúd 
rögzítéséhez helyezze be a két 14G csapot a 14B furataiba. Ha nem egészen illeszkednének, egy kis kalapáccsal 
ütögesse be őket.

Húzza le a másik 14E betétet a védőpapírról, és ragassza fel a 14D mozgatható bilincs ívelt belső oldalára.

Helyezze a 14F rugót a 14D mozgatható bilincs mélyedésébe, a rugó egyik végét a mélyedésbe illesztve. Illessze 
a 14C fix bilincset a mozgathatóra (csak egy pozícióban illeszkednek), és rögzítse az elemet egy VM csavarral.
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Illessze a bilincset kívánt magasságban az összeszerelt tartórúd 14A felső részének furataiba. Ügyeljen arra, hogy 
a rögzítő bilincs végén lévő derékszögű elem lefelé nézzen. Rögzítse a bilincset hátul két EM csavarral.

Illessze be az összeszerelt tartórúd alsó részét az állvány 11B panelján lévő furatba. Az Ön Premium Alapja 
már majdnem össze van szerelve.

11B
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