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ROBOCOP PRÉMIUM ALAPJA
ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

MELLÉKELT ELEMEK

15A Középső lemez
15B Elemtartó fedele
15C Csapágykosár
15D Csapágygolyótartók
15E Csapágygolyók
15F Csapágyfedelek
15G Alsó kerékagy
15H Felső kerékagy

Csavarok 
EM
EP

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

Helyezze a 15E hat csapágygolyót a 15C csapágykosár mélyedéseibe. Mindegyik golyót egy-egy 15D 
csapágygolyótartó segítségével tartjuk a helyén, ezeket a tartókat két-két AP csavarral rögzítse.
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Helyezze a 15A középső lemezt a Prémium Alap felső részébe. A 15A két csapja bepattan az 1A-ba, így helyén tartva 
a munkadarabot. 

Helyezze a 15C csapágykosarat az egyik 15F csapágyfedélre. Fedje le a másik 15F fedéllel.

Mindkét fedelet úgy tartva, hogy a 15C csapágykosár ne essen ki, alulról illessze be a 15G alsó kerékagyat, és tolja 
be a 15H felső kerékagyat a 15G-be, az ábrának megfelelően. Még mindig tartva a szerelvényt rögzítse ezen részét 
a 15H kerékagyon keresztül egy TP csavarral.
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Távolítsa el a tartórudat, és fordítsa fejjel lefelé az alapot. Helyezzen 4 AAA elemet a 2C elemtartóba, és helyezze rá 
a 15B fedelet, amely egy fül segítségével illeszkedik a helyére. Befejezésül helyezze a csapágytárcsát az elemtartó 
feletti mélyedésbe. Fordítsa meg az alapot, ügyelve arra, hogy a csapágytárcsa ne csússzon ki a helyéről.

Ellenőrizze, hogy a belső világítás be van-e kapcsolva az alap hátulján lévő hálózati kapcsoló 
megnyomásával, és hogy az alap megfelelően forog-e a csapágy ágyazatán. Az Ön Prémium Alapja  
most már készen áll!
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