
Ehhez a számhoz mellékelt elemekből összeszerelhető a külső jobb vállvédő, ami arra a 
jobb oldali könyökízülethez illeszthető, amelyet az előző számból származó darabokból 
szerelt össze.

JOBB VÁLL [1]

MELLÉKELT ELEMEK

7A Jobb külső 
vállvédő A elem

7B Jobb külső 
vállvédő B elem

Csavarok
CM

CM

7B

7A

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.
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Az 1. lépésben összeszerelt vállrészt pattintsa be a 6. szám alapján összeszerelt jobb felső könyökízületbe. 
Az 5A karima illeszkedik a 7A résbe, és a darab két CM csavarral rögzítendő.

A 7B részt illessze a három csapra a külső jobb vállvédő 7A belsejében, és pattintsa a helyére.

7B

7A

7A

ALKATRÉSZ A 6. SZÁMBÓL

1. LÉPÉS

5A
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CSAVARHÚZÓ HASZNÁLATA
A mágnesezett csavarhúzó segítségével csavarok a helyükre 
behelyezhetőek. Ha szükséges, csipesz is használható.

CSAVARELHELYEZÉS
A csavaroknak egyenesen a lyukakba kell menniük.  
A csavarhúzót és a csavart egy vonalba kell állítani.
 

 

CSAVARRÖGZÍTÉS
A csavarokat csak annyira szabad meghúzni, hogy a csatlakozás 
stabil legyen, de ne túlságosan erősen, mert különben az alkatrészt 
meghajlíthatja vagy akár el is törheti a csavart.

ELEMEK TÁROLÁSA
A már összeszerelt elemeket/alkatrészeket és a mellékelt 
csavarokat is biztonságos helyen tárolja,  az összeszerelés 
következő szakaszaiban való felhasználásig.can use them in the 
following stages of the assembly.

90º

ÖSSZESZERELÉSI TIPPEK

KÖNYÖKÍZÜLET

KÜLSŐ JOBB 
FELSŐKAR-LEMEZ

KÜLSŐ JOBB 
VÁLLVÉDŐ

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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KÉSZ MODELL
Az Ön Robotzsarumodellje 

a képernyőn feltűnő 
figura teljes, minden 
részletében azonos 

másolata.
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