
E szám alapján az az ízület állítható össze, amely Robotzsaru csuklóját a jobb alkarjához 
köti. Ennek lépésről lépésre történő befejezéséhez szüksége lesz a 9. számból való 
elemre.

JOBB KAR [3]

10C

MELLÉKELT ELEMEK

10A Csuklóízület  
 felső eleme
10B Csuklórúd
10C Félgömb alakú  
 csuklótartó
10D Nagyobb   
 súrlódó tömb
10D Kisebb súrlódó  
 tömb

Csavarok
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CP

BP

CP

10B

10D 10E

10A

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.
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Rögzítse az 1. lépésben összeállított elemet a jobb alsókar-részéhez, amelyet a legutóbbi számból szerelt össze.
Csak egy pozícióban rögzíthető, és három BP csavar tartja a helyén, a képen látható módon.

A 10B csuklórúdat helyezze a 10A-elembe, először az alsó, vékonyabb végét behelyezve. Ezután helyezze a 10D 
súrlódó tömböt a 10C-ba, és a kisebbik, 10E tömböt a 10D-be. A 10C + 10D + 10E elemeket tartsa össze, hogy azok 
ne essenek szét, és helyezze őket a 10B csatlakozási gömbre. Rögzítse az egész elemet három CP csavarral. A 10C 
csuklótartó csak egy pozícióba illeszkedik, ezért ügyeljen az elhelyezésénél.

10D

TELJES ELEM A 9. SZÁMBÓL
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ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN

CSUKLÓRÚD

FELSŐ  
CSUKLÓRÚD-TÁRTÓ
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KÉSZ MODELL
Az Ön Robotzsarumodellje 
a képernyőn feltűnő figura 
teljes, minden részletében 

azonos másolata.
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