
E számhoz mellékelt elemekből befejeződik a RoboCop modell jobb karjának 
összeszerelése. Az összeállítás befejezéséhez szüksége lesz a jobb kézre a 4. számból  
és a 10. számból összeszerelt karra.

JOBB KAR [4]

MELLÉKELT ELEMEK

11A	 Jobb alsóalkar
11B	 Jobb 		
	 alkar oldalsó 	
	 borítóeleme

11A

11B

A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.
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Vegye elő a 4. számból összeállított jobb kézelemet. Távolítsa el a 4C kézborítóját a kézről, és kissé lazítsa meg négy 
BM csavart, amelyek a kezet összetartják. Kis nyomással helyezze a kezet a 10B csuklóra, húzza meg újra a négy BM 
csavart, és helyezze vissza a 4C védőborítót. Ellenőrizze, hogy a kéz szabadon mozgatható-e a csuklóban.

A 11B oldalsó borítóelemet helyezze be a képen meg-
jelölt 9A lyukba; a 11B borítóelemnek egyik szegje 
vastagabb, mint a másik, így az alkatrész csak egy 
pozícióban rögzíthető. Enyhe nyomással rögzítse.

A 11A alsó alkart helyezze rá a 10B csuklórúdra. 
Vegye figyelembe, hogy az alsó alkar hátul meg van 
vonalazva. Enyhe nyomással rögzítse a helyére.
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TELJES ELEM A 10. SZÁMBÓL

 A 4. SZÁMBÓL VALÓ ÖSSZEÁLLÍTOTT ELEM
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ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN

CSUKLÓÍZÜLET

JOBB ALSÓKAR
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KÉSZ MODELL
Az Ön Robotzsarumodellje 
a képernyőn feltűnő figura 
teljes, minden részletében 

azonos másolata.
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