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E számhoz mellékelt elemekből összeállítja a RoboCop bal lábtalpát és lábujjtok alját. 
Szüksége lesz az összeszerelt lábfejre a 14. számból. 

BAL LÁBFEJ [3]

A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől..

MELLÉKELT ELEMEK

15A 	 Bal lábtalp 
15B 	 Lábujjtok alja 

CM 	 Csavarok 
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14. SZÁMBÓL VALÓ ÖSSZEÁLLÍTOTT ELEM

A 15A behelyezése után fordítsa meg egyben mindkét darabot, hogy a csavarokat könnyen beilleszthesse. 
A lábtalpat rögzítse helyére öt CM csavarral, a képen látható módon. 

Vegye elő a 14. számból összeállított lábfejelemet. Illessze a helyére a 15A elemet, a RoboCop lábtalpát. 
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Ezzel befejezte a RoboCop modelljének a bal lábfej szerelését. Ezen a képen látható, hogyan kell kinéznie 
a lábfejnek felülről és alulról.

Helyezze a 15B elemet a lábujjtok alá. Rögzítse a helyére két CM csavarral, a jobb képen látható módon. 
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CSAVARHÚZÓ HASZNÁLATA
A mágnesezett csavarhúzó segítségével csavarok  
a helyükre behelyezhetőek. Ha szükséges, csipesz is 
használható.

CSAVARELHELYEZÉS
A csavaroknak egyenesen a lyukakba kell menniük.  
A csavarhúzót és a csavart egy vonalba kell állítani.

CSAVARRÖGZÍTÉS
A csavarokat csak annyira szabad meghúzni, hogy  
a csatlakozás stabil legyen, de ne túlságosan erősen,  
mert különben az alkatrészt meghajlíthatja vagy akár  
el is törheti a csavart.

ELEMEK TÁROLÁSA
A már összeszerelt elemeket/alkatrészeket és a mellékelt 
csavarokat is biztonságos helyen tárolja,  az összeszerelés 
következő lépésekben való felhasználásig.

ÖSSZESZERELÉSI TIPPEK


