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BAL LÁBSZÁR [1]
E számhoz mellékelt elemekből összeszereli a bal belső lábszárat  
a bal láb bokájával. Szüksége lesz az összeszerelt lábfejre 15. számból. 

MELLÉKELT ELEMEK

16A  Bal belső lábszár 
16B  Bokatartólemez
16C  Bokaízületalátét 
16D  Rugó

RM  Csavar
FM  Csavar 

A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.
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Vegye elő az összeállított bal lábfejet. Illessze 16C bokaízületalátétet a 13B bokacsonkjára, amely a már összeszerelt 
lábfej része . Ezután helyezze a 16D rugót a 16C alátétre, és tartsa egyben.

Helyezze a 16B bokatartót a 13B csonkra, valamint a 16C alátétre és a 16D rugóra. A 16C alátétcsapnak illeszkednie 
kell a 16B bokatartó megfelelő mélyedésébe. Végül a 16B tartót rögzítse össze egy RM csavarral.

TELJES LÁBFEJELEM A 15. SZÁMBÓL
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Ellenőrizze, hogy a 16B bokatartó néhány fokot 
tud-e előre-hátra mozdulni.

Ezután a 16A bal belső (L betűvel jelölt) lábszárat 
illessze össze a 16B bokatartóval.

Az FM csavart a 16B felső furatába helyezze be és húzza meg, hogy a 16A bal belső lábszár rögzüljön 
a bal láb bokatartóhoz.

16A
FM

16A

16B

16B

16B

BAL LÁBFEJ
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CSAVARHÚZÓ HASZNÁLATA
A mágnesezett csavarhúzó segítségével csavarok  
a helyükre behelyezhetőek. Ha szükséges, csipesz is 
használható.

CSAVARELHELYEZÉS
A csavaroknak egyenesen a lyukakba kell menniük.  
A csavarhúzót és a csavart egy vonalba kell állítani.

CSAVARRÖGZÍTÉS
A csavarokat csak annyira szabad meghúzni, hogy  
a csatlakozás stabil legyen, de ne túlságosan erősen,  
mert különben az alkatrészt meghajlíthatja vagy akár  
el is törheti a csavart.

ELEMEK TÁROLÁSA
A már összeszerelt elemeket/alkatrészeket és a mellékelt 
csavarokat is biztonságos helyen tárolja,  az összeszerelés 
következő lépésekben való felhasználásig.

ÖSSZESZERELÉSI TIPPEK

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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