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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

MELLÉKELT ELEMEK

17A 	 Alsó rúdbilincs
17B 	 Támasztó rúd
17C 	 Felső rúdbilincs
17D 	 Rúdbilincs 	
	 zárórésze
17E 	 „A” gömbtartó
17F 	 “B” gömbtartó

AM 	 Csavarok
BP 	 Csavarok

BAL LÁBTÁMASZ
Az e számhoz mellékelt elemekkel rögzíthető a helyére a bal 
lábtámasz, amely a bokaízület megerősítése céljából a bal lábszár 
mögött van elhelyezve.
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A 17B támasztó rúd vékony végét addig tolja be a 17C felső rúdbilincs legszélesebb furatába, amíg a 17B másik 
végén lévő ütköző meg nem állítja.

A 17A alsó rúdbilincset helyezze a 17B rúd végére. Ezután a 17A alsó rúdbilincset rögzítse a rúdra egy AM csavarral.
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A 17E (L betűvel jelölt) “A” gömbtartót illessze a 17C 
felső rúdbilincsből kiálló gömbre.

Az alkatrészeket két BP csavarral rögzítse a 17E 
tartóba, de ne húzza meg túlságosan - hagyjon némi 
szabad teret, hogy a gömb mozoghasson a foglalatban.

A 17F (L betűvel jelölt) “B” gömbtartót illessze a 17E “A” 
gömbtartóra úgy, hogy a 17C rúdbilincs felső végének 
gömbje a két tartó között legyen.

Fejezze be az összeszerelést a 17D rúdbilincs 
zárórészét a 17C felső rúdbilincsre ráhelyezve.
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