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MELLÉKELT ELEMEK 

19A  Bal térdhüvely
19B  Bal felső  

 térdborító

BP   Csavarok

BAL TÉRDÍZÜLET [2]
Az e szám alapján tovább végezhető annak a mechanizmusnak az összeszerelése,  
amely lehetővé teszi a bal láb hajlítását, térdízületet működtető belső elemekkel. 

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.
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Térjen vissza a 18. szám alapján összeszerelt bal térdízülethez. Az elemet a 19A bal térdhüvelybe helyezze be, 
amely rugalmas műanyagból készült, hogy a térd hajlítható legyen. Úgy kell kinéznie, ahogy az alsó képen látható.

A 19B (L betűvel jelölt) felső térdborítót, amely egy merev darab, rögzítse az összeszerelt elembe. A 19A hüvelyt 
egy kicsit lefelé mozgassa, hogy a 19A két fülét be tudja illeszteni a 19B két lyukába.

18. LÉPÉS

BELSŐ NÉZET

MUNKADARAB
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Ha a 19B térdrész a helyén van, rögzítse két BP csavarral. Amikor a 19B fel van csavarozva, tolja vissza a 19A 
hüvelyt a helyére, az 1. lépésben látható módon. A hüvellyel védett térdízület készen áll.
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BAL TÉRDÍZÜLET

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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