BAL COMB [3]

E szamhoz mellékelt elemekbol megkezdddik a modell

” 2

mozgasat és stabilitasat lehetové tevo bal csipdiziilet
elemeinek az 6sszeszerelése.

MELLEKELT ELEMEK

25A Bal kiilsd
csipoiziilettamasz
25B Bal belsé
csipdiziilettamasz
25C Bal csipd
gombiziilete

25D 1. surlédé blokk
25E 2. surlédé blokk

EP csavarok
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MEGIEGYZES: A feltiintetett elemek kissé eltérhetnek a jelen szamhoz mellékeltektél.
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A25C (L jelzésti) bal csip6 gombiziilete a bal ldbat a modell tobbi részével koti 6ssze. A 25C, nehéz, cinkb6l késziilt
elemet a kiils6 és a belsd témasz kozé kell illeszteni. Kezdje a gombiziilet dsszeillesztésével a 25A (L jelzésti)
kiilsd tamasszal, Gigy, hogy a “horog" a fenti képen lathatéan kidlljon.

Most készitse el6 a 25B bels6 tamaszt. A 25B belsé homort részébe helyezze el egymason a 25D-, illetve 25E két
stirlodé blokkot, a nagyobb atmérajii alul, a kisebb atmérdjli pedig feliil legyen. Vegye figyelembe, hogy az elemeknek
kévetnilik kell a lyuk gorbiiletét, igy a homor( oldal lathaté lesz.




Abels6 és kiils6 tamaszok készen allnak, igy a csipdizilletet le kell zarni. A kis kiemelkedésnek a 25B kiilsG kdrén
illeszkednie kell a 25A alsé kozépso furataba. Az dsszeallitas utan, vigydzva, hogy a strlodoé blokkok ki ne ess-
enek, az elemek 6sszekapcsolasahoz helyezze be és hlizza meg a harom EP-csavart. Hizza meg finoman addig,
amig észre nem veszi, hogy a gombiziiletet mar nehezen tudja mozgatni.

Most a kész csipbiziiletet helyezze a helyére, azaz a 24A (L jelzésii) bal oldali csipélapatra a 24. szamhoz mellékelt
elemekbdl mar 6sszerakott modellen, tigy, hogy a csavarfuratok a képen lathaté méadon helyezkedjenek el, és a fekete
rész az eziistszin(i részt egyenletesen fedje le.
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A l[dbdarabot 6vatosan forditsa meg, és a csipdiziiletet csavarozza be a helyére két EP-csavarral. Ha gy tiinne,
hogy a csavarok nem passzolnak a 24A lyukakba, ellendrizze a két elem illeszkedését.




