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MELLÉKELT ELEMEK 

26A	 Bal comb alsó, 	
	 elülső külső 	
	 eleme 
26B	 Bal comb felső, 	
	 elülső külső 	
	 eleme
26C	 Belső 		
	 csatlakozók × 3

CP	 Csavarok

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

BAL COMB [4]
Most, hogy a bal comb belső része elkészült, megkezdődik 
a külső oldal elemeinek az összeszerelése.
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Mindhárom 26C csatlakozó egyforma. Helyezze el 
az egyiket a 26B belső oldalán lévő bal felső csonkjára.

A csatlakozót rögzítse a helyére egy CP csavarral 
a képen látható módon. Látni fogja, hogy maradt 
egy nyílás.

Pattintsa a 26B felső comb elemét a 26A alsó comb külső oldalára. Mindkét elem “L” betűvel van jelölve. Vegye  
figyelembe, hogy a két elem nem marad összekapcsolva, amíg a következő lépésben fel nem helyezi a csatlakozókat.
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Helyezze a harmadik 26C csatlakozót a 26A és 26B összeköttetésének rögzítésére, és rögzítse két CP csavarral. 
A bal comb elülső külső része készen áll a további összeszerelésre a modellépítés következő szakaszában.

Egy második 26C csatlakozóval csatlakoztassa szorosan a 26A alsó combot a 26B felső combhoz. Rögzítse 
a helyére két CP csavarral. 
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BAL COMB 
ELÜLSŐ RÉSZE

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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