BAL COMB [S]

Miutan az eliilso boritasok felkeriiltek a bal combra, ideje a hatsé boritasokon dolgozni. Késobb
mindkét boritast a bal lab tobbi részéhez fogja csatlakoztatni.

MELLEKELT ELEMEK

27A A hiatsé bal comb
kiilso felsé
eleme

27B A hatsé bal comb
kiilsd alsé eleme

27C Belsé
csatlakozék x 2

27D A bal comb belsd
lapja
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A 27B hatsé bal comb kiilsd alsé elemét illessze a 27A hatso bal comb felsé elemére (mindkét elem L betiivel
van megijelélve). A belsé oldalon helyezzen el egy 27C csatlakozdt, és rogzitse a helyére mindkét elemet két
CP csavarral.

Most rogzitse az tj darabot a comb tobbi részéhez. A 26C csatlakozd kiall a 26B elembdl, igy a 26-os darabot
a 27-es darab mellé illesztjiik. Ha a 27A elem a helyén van, a 26C csatlakoz6t rogzitse a 27B-hez egy CP csavarral.




Csatlakoztasson egy masik 27C csatlakoz6t (mindkét csatlakoz6 egyforma), dsszekatve a comb eliilsG és hatsé
részét. Rogzitse a helyére két CP csavarral.

Most a kiils6 combot rogzitse a labrészhez. A 27A csonkjai illeszkednek a 23A és 24A belsejébe. Rogzitse
a darabokat négy EP-csavarral a képen lathaté médon. Ahhoz, hogy a csavarok egyenesen keriiljenek be,
a legjobb, ha a szerelt labrészt sikfeliiletre helyezi.
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Ezutan helyezzen be két EP-csavart a 25A-ban lévo
furatjaba. Ahhoz, hogy a csavarok ne essenek bele Végiil a 27D (L-jelzéssel ellatott) lapot helyezze a 23A
a darabba, haszndlja a magnesezett csavarhizét. bels6 oldaldra. Az idomot két csonk tartja a helyén,
Helyezze a labat vizszintesen egy sima feliiletre, melyek csak egy pozicidban rogzithetdk

a csavarhuzot a feliiletre merdleges szdgben kell

allitani, ahogy a bekarikazott képen lathato.

OSSZESZERELES FOLYAMATBAN

5 1...:-:- “l

KULSO HATSO
BAL COMB




