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MELLÉKELT ELEMEK 

29A	 Jobb belső vádli
29B	 Bokatartó lemez 
29C	 Bokaízület alátét
29D	Rugó

FM	 Csavarok
RM	 Csavarok

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

JOBB VÁDLI [1]
Ehhez a számhoz mellékelt elemekből szerelheti  össze a jobb belső vádlit a jobb láb bokájával. 
Szüksége lesz az összeszerelt lábfejre 2. számból.

1



11

22

29B

29C

29D

2I

RM

2I

Vegye elő az összeállított jobb lábfejet. A 29C bokaízület alátétet illessze a kiálló 21 bokacsonkjára, amely a már 
összeszerelt lábfej része. Ezután helyezze a 29D rugót a 29C alátétre, és tartsa egyben.

A 29B bokatartót helyezze a 21B csonkra, valamint a 29C alátétre, és a 29D rugóra, a képen látható módon, úgy, 
hogy a 29C alátét és a 29D rugó két elem közé kerüljön. A 29C alátét csapjának illeszkednie kell a 29B bokatartó 
megfelelő mélyedésébe. Végül a 29B tartót rögzítse össze egy RM csavarral.

LÁBFEJELEM A 2. SZÁMBÓL
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Egy FM csavart helyezze be a 29B felső furatába és húzza meg úgy, hogy a 29A jobb belső lábszár rögzüljön a jobb 
lábfej bokatartóhoz.

JOBB LÁBFEJ

Ellenőrizze, hogy a 29B bokatartó tud-e néhány fokot 
előre-hátra mozdulni.

Ezután a 29A jobb (R jelzésű) belső vádlit illessze össze 
a 29B bokatartóval.
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BELSŐ JOBB VÁDLI

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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