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MELLÉKELT ELEMEK 

31A Az alsó térdízület 
“A” része

31B Az alsó térdízület 
“B” része 

31C Fogaskerék
31D Rugó
31E A térdízület felső 	

része
31F Tartólemez
31G Csavaranya
31H Csavar

EP Csavarok
SP Csavarok

JOBB TÉRDÍZÜLET [1]
Az e számhoz mellékelt elemekből a jobb láb hajlítását lehetővé tevő mechanizmus  
egy részét szereli össze.

1

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.
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A 31G csavaranyát és 31F tartólemezt helyezze be a 31B (R-rel jelölt) alsó térdízület “B” részébe, a képen látható 
módon. A tartólemezt rögzítse a helyén két SP csavarral.

A 31D rugót helyezze a 31A (R jelzésű) térdízület “A” része végén lévő hengeres csonkra. Ezután a rugó fölé illessze 
a 31C (R jelzésű) fogaskereket fogazott oldalával kifelé, a fogaskerék a négyszögletes fogantyúval illeszkedjen 
a 31A oldalsó hornyába, mint az ábra mutatja.
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A 31E (R jelzésű) felső térdízület kör alakú végét helyezze a 31A hengeres csonkra, majd illessze rá a 31B (R jelzésű) 
alsó térdízület “B” részét a 31A fölé úgy, hogy a 31E a kettő közé kerüljön. A térdízületet két BP csavarral rögzítse.

Az összeszerelt darabot erősítse meg a 31H hosszú 
csavarral, illessze a 31H-t a fogaskereket tartalmazó 
31A térdízületelem alsó részének külsején lévő 
nyílásába, ahogy ez a képen látható. A csavart 
óvatosan húzza meg, hogy az ízület hajlítani tudjon.

Ellenőrizze, hogy a térdízület szabadon mozog-e, 
és tegye félre a kész darabot a modellépítés egy 
későbbi szakaszához.
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JOBB TÉRDÍZÜLET
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