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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

MELLÉKELT ELEMEK 

33A Jobb vádli külső 
lemeze

33B Jobb boka belső 
lemeze

BM Csavarok
EM Csavarok

JOBB VÁDLI [2]
Az e számhoz mellékelt elemek alapján a jobb vádli különböző elemeit szereljük össze, hogy 
teljes legyen a vádli külseje, néhány díszítő részlettől eltekintve. 
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Forgassa el a 30A felső rúdbilincset 90°-kal a vádlit támasztó rúdon úgy, hogy a gömbtartó a vádli külső oldalán 
legyen és a 30D gömbtartó pedig felül legyen.

Forgassa el a vádlit támasztó rúdat úgy, hogy lefelé nyomja addig, amíg a talppal párhuzamos lesz.

 A 31. SZÁM ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT MUNKADARAB

A 31. SZÁM ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT MUNKADARAB
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Illessze a gömbtartót a 33A (R jelzéssel ellátott) jobb 
vádli külső lemezére.

Hajtsa fel a vádli támasztó rudat, amíg a kiindulási  
helyzetbe nem kerül.

Mindkét elemet rögzítse két BM csavarral.

Forgassa el a felső rúdbilincset 90°-kal a rúdon úgy, 
hogy a 33A jobb vádli külső lemeze csatlakozzon a 29A 
belső vádli munkadarabjához.
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A 33A jobb vádli külső lemezét rögzítse a 29A belső 
vádlin lévő furatokba két EM csavarral.

Helyezze a 33B (R jelzéssel jelöllt) jobb boka belső 
lemezét a 29A belső vádli oldalára. A lemezen 
két csapszeg található, melyek enyhe nyomással 
behelyezhetőek a 29A oldalába.

JOBB VÁDLI

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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