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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

MELLÉKELT ELEMEK 

34A Jobb térdelem
34B Jobb 

sípcsontvédő
34C Takaró 

sapka jobb 
sípcsontvédőhöz

AM Csavarok

JOBB LÁBSZÁR [1]
Ezzel a számmal az elülső elemek kerülnek rögzítésre az előző 
szám elemeiből összeszerelt jobb lábszár munkadarabjára.
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Helyezze a 34B (R betűvel jelölt) jobb oldali sípcsontvédőt a jobb láb munkadarabjára. A sípcsontvédőt rögzítse 
a lábszárhoz három AM csavarral.

Most rögzítse a 34A (R betűvel jelölt) jobb oldali térdelemet, amely a térdhüvely egy részét fogja eltakarni. A térd 
elem két csapszegét a sípcsontvédő megfelelő lyukaiba kell illeszteni, a képen látható módon.

33. SZÁMBÓL VALÓ ELEM
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Befejezésként szerelje fel a 34C takaró sapkát, amely a 34B sípcsontvédő alsó csavarját takarja el. Csak egy 
pozícióban illeszkedik: a 34C belső oldalán egy bevágás található, amelyet felfelé kell igazítani úgy, hogy illeszkedjen 
be a 34B nyílásába. A takaró sapkán lévő dísz egyenes vonalat képez a sípcsontvédő mintázattal, ahogy ezt a fenti 
piros kör mutatja.

EGYENES 
VONALAT KÉPEZ 
A SÍPCSONTVÉDŐ 
DÍSZÍTÉSSEL
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JOBB LÁBSZÁR

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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