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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

MELLÉKELT ELEMEK 

37A Jobb csípőlemez
37B Jobb belső comb 

1. sapka 
37C Jobb belső comb 

2. sapka
EM Csavarok

JOBB COMB [2]
A jobb comb összeszerelését folytassa a belső rész 
következő elemével, amely a csípő egyik darabja.
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Vegye elő a 36. szám alapján összeállított munkadarabot, és óvatosan illessze rá a 37B (R2 jelzésű) jobb belső 
comb 1. sapkát a 36A (R jelzésű) jobb belső combra. A lemezke belső oldalán két csapszeg található, amelyet 
enyhe nyomással be lehet pattintani a helyére.

Ezután helyezze a 37C (R1 jelzésű) jobb belső comb 2. sapkát a 36A (R jelzésű) jobb combra.  

A 36. SZÁM ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT MUNKADARAB
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A munkadarabat óvatosan fordítsa meg, és a 37A jobb csípőlemezt rögzítse belülről a 36A jobb belső combhoz két 
EM csavarral.

Vegye elő a 37A jobb (R jelzésű) csípőlemezt, és óvatosan illessze rá a 36A (R jelzésű) jobb belső comb 
felső részére. 
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ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN

JOBB CSÍPŐLEMEZ
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