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MELLÉKELT ELEMEK 

39A Jobb comb felső, 
elülső külső eleme

39B Jobb felső comb 
zsanérja A része

39C Jobb comb felső, 
hátsó külső eleme

39D 39B Jobb felső 
comb zsanérja 
B része

39E Csípő külső 
borítóelem 

Csavarok 
SM
AP

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

JOBB COMB [4]
Ezzel a számmal elkezdi a a jobb comb külső részenek az 
összeszerelését, mely később a RoboCop fegyverének ad helyet.
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Ezután egy SM csavarral rögzítse össze a felső 
comb zsanérját.

Helyezze a 39E (R jelzésű) csípő külső borítóelemet a 39A (szintén R betűvel jelölt) jobb comb elülső külső elemére. 
A borítóelemnek a belső oldalán két csapszeg található, és enyhe nyomással a helyére pattan.

Csatlakoztassa az 39B jobb felső comb zsanérjának 
A részét a 39D felső comb zsanérjának B részéhez, 
a képen látható módon, úgy, hogy mindkét furat egy 
vonalban legyen a csavar beillesztéséhez.
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Csatlakoztassa a jobb felső comb zsanérját a 39A 
comb elülső külső eleméhez belülről úgy, hogy 
a 39D alsó furata egybeessen a 39A nyíl által 
jelzett furatával.

Most rögzítse a jobb felső comb zsanérját a 39A 
elemhez egy AP csavarral.

Csatlakoztassa a 39A elülső elemet a 39C (R betűvel 
jelölt) külső hátsó elemhez hátulról, a zsanér 
felhasználásával. A 39B furata egybeessen a 39C 
elem furatával, ahogy ez a képen látható.

Rögzítse össze a jobb felső comb zsanérját a 39A 
combelem hátuljához egy AP csavarral.
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JOBB COMB KÜLSŐ 
FELSŐ- ÉS HÁTSÓ 
RÉSZE
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