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MELLÉKELT ELEMEK 

40A Jobb alsó külső 
comb

40B Jobb alsó comb 
zsanér A része 

40C Jobb alsó comb 
zsanér B része

Csavarok 

JOBB COMB [5]
Folytassa a jobb comb - amely RoboCop fegyverháza - összeszerelésével, befejezvén  
a comb külső oldalfelületét.

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.
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Csatlakoztassa a 2. lépésben összeszerelt zsanért 
a 40A (R-rel jelölt) jobb comb alsó külső eleméhez 
belülről, úgy, hogy a 40B  furata egybeessen a 40A 
belső oldalán lévő furattal, az ábra szerint.

Csatlakoztassa a 40B zsanért a 40A jobb alsó külső 
combhoz egy BP csavarral.

Helyezze a 40B jobb alsó comb zsanér A részét a 40 C jobb 
alsó comb zsanér B része fölé, ahogy az a képen 
látható úgy, hogy mindkét csavarfurat egy vonalban 
legyen a csavar beillesztéséhez.

Rögzítse össze a jobb alsó comb zsanért egy 
SM csavarral.
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39. SZÁM ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT MUNKADARAB

40A

40A

BP

Rögzítse a 39. szám alapján készített elemet a 40A jobb alsó külső combhoz két BP csavarral, ahogy ez 
a képen látható.

Csatlakoztassa a 39. szám alapján összeállított munkadarabot a 40A (R jelzésű) jobb comb alsó külső eleméhez, 
úgy, hogy a 39A (szintén R jelzésű) külső furatok egybeessenek a 40A belső oldalán lévő felső furatokkal.

39A
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 JOBB COMB 
KÜLSŐ ALSÓ 
RÉSZE
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