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MELLÉKELT ELEMEK 

41A Jobb comb hátsó 
eleme   

41B Jobb comb hátsó 
zsanér A része

41C Jobb comb hátsó 
belső lemeze

41D Rugó
41E Jobb comb hátsó 

zsanér B része

Csavarok

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

JOBB COMB [6]
Fejezze be a jobb comb külsejét a 39-40. szám alapján összeállított jobb 
comb felső külső elemének és a 36-38. számban összeállított jobb comb 
belső elemnek az összeillesztésével.
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Csatlakoztassa a 41C jobb comb hátsó belső lemezét a 39C (R jelzésű) elemmel belülről az alkatrészek 
összenyomásával, a képen látható módon, ügyelve arra, hogy mindkét elemen lévő csapszegek az ellenkező 
elemnek megfelelő lyukába illeszkedjenek.

Vegye elő a 40. szám alapján összeállított elemet, 
és csatlakoztassa a 41A jobb comb hátsó lemezé-
hez. a furatok illeszkedjenek a 39C hátsó elem- és 
a 40C zsanér megfelelő furataihoz. Rögzítse össze három BP csavarral.

40. SZÁM
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Csatlakoztassa a 41D rugót a 41E hátsó 
zsanér B részéhez. A rugót egy kicsit szét kell 
nyitni, hogy a két hurok illeszkedjen a zsanér 
oldalsó csonkjaira.

A 41E zsanér B részét a 41B zsanér A részére kell 
ráilleszteni az ábrán látható módonúgy, hogy a két rész 
furatai egybeessenek. Ezután rögzítse össze a zsanért 
egy TM csavarral.

Csatlakoztassa a 41B hátsó zsanér A részét 
a 41A hátsó eleméhez úgy, hogy a 41B két furata 
egybeessen a 41A belső oldalán lévő furatokkal. 
A 41E zsanér B részének a 41A belsejében 
kell feküdnie.

Rögzítse a 41B zsanér A részét a 41A külső combhoz 
két BP csavarral a kép szerint.
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Vegye elő a 38. szám alapján összeállított 
munkadarabot, és állítsa össze a jobb comb külső 
és belső elemeit. A 41E zsanér B részén lévő furat 
megfelel a 36A oldalán belüli fülben található 
furattal, amint a képen is látható.

Rögzítse a 41E hátsó zsanér B részét a 36A belső  
fülhöz egy EM csavarral.

JOBB COMB
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