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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.

MELLÉKELT ELEMEK 

43A Elülső jobb comb 
borítóelem

43B Felső hátsó sín
43C Középső hátsó 

sín
43D Alsó hátsó sín
43E Rugó × 2
43F × 2 (zaróelem)

Csavarok

JOBB COMB [8]
Folytassa a jobb comb belső rekeszének összeszerelését  
a nyitószerkezet első részeinek összeillesztésével.
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Ismételje meg ezt az eljárást 43D alsó hátsó sínnel, 
és rögzítse két BP csavarral.

Nyomjon egy-egy 43E rugót a 43B felső hátsó sínre és 
a 43D alsó hátsó sínre.

Helyezze a 43B felső hátsó sínt a 43A borítóelem belső 
oldalára, és rögzítse két BP csavarral.

Ugyanígy járjon el a 43C középső hátsó sínnel, 
és rögzítse egy BP csavarral.
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Rögzítse a 43B felső hátsó sínt és a 43D alsó hátsó 
sínt a 42A-ra úgy, hogy mindegyik sínre egy-egy 43F 
záróelemet helyez.

Vegye elő a 42. szám alapján összeállított munkadarabot, és csatlakoztassa a 43A borítóelemhez az ábrának 
megfelelő módon. A 43B és 43D sínek a nyilaknak megfelelően illeszkednek a 42A combrekesz  hátulján lévő 
hornyokba. A munkadarab másik oldalán a 42B sín a 43A felső részén lévő furatba illeszkedik, amint azt a nyíl mutatja.

Rögzítse a 43F záróelemeket a 42A rekesz falához két 
darab AP csavarral mindegyikben.

42. SZÁMBÓL VALÓ MUNKADARAB

A MUNKADARAB HÁTULRÓL  A MUNKADARAB ELEJE
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Ellenőrizze, hogy a 43A borítót ki lehet-e húzni a jobb comb 42A rekesz falától, és hogy az elemek  
mozognak-e ki- és befelé (mindkét irányba).

JOBB COMB 
BELSŐ REKESZE
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