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Csavarok

JOBB COMB [9]
Folytassa a jobb comb belső rekeszének összeszerelését. Ezzel a számmal befejezi 
a jobb comb rekeszének és annak nyitómechanizmusának az összeszerelését. Ebben 
lesz elhelyezve RoboCop fegyvere. 

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.
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Nyomja vissza a 43A elülső borítót a 42A rekesz 
“be” helyzetébe, úgy, hogy a 43C hátsó középső 
sín tartsa a 44E kioldógombot a helyén. Miközben 
továbbra is nyomást gyakorol a sínre, fordítsa meg 
a munkadarabot...

... és rögzítse a gombot egy QP csavarral a 42A rekesz 
elülső oldalához.

Nyomja rá a 44F rugót a 44E jobb comb kioldógomb 
csapjára, ahogy a nyíl mutatja.

Ezután vegye elő a 43. szám alapján összeállított 
munkadarabot. A 43A elülső combborítót a 42A falától 
“kifelé” húzva helyezze be a 44E kioldógombot a rekesz 
hátába, a 43C hátsó középső sín alá, ahogyan a nyíl 
mutatja. Tartsa a 44E-t a helyén.

43. SZÁMBÓL VALÓ MUNKADARAB
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Helyezze a 44D hátsó középső síntartót  a hátsó 
középső sín 43C fölé. A tartó profilján van egy bevágás, 
amelynek illeszkednie kell ahhoz a fülhöz ami a sín alján 
nyugszik. Rögzítse a konzolt két BP csavarral.

Ellenőrizze, hogy a 44E gombrúd megnyomásakor 
a 43C sín végében lévő lyukon keresztül a csap lefelé 
megy, és a 43A elülső combborító kitolódik, kifelé 
a 42A rekesz hátuljától. Ellenőrizze azt is, hogy a 43A 
elülső combborítót vissza tudja-e állítani a korábbi 
helyzetbe, hogy a 44E-ben lévő csap visszacsapódjon 
a 43C sínen lévő lyukba.

Nyomja rá a 44B fegyvertartó részt a 44A 
fegyvertartóra. A 44B furatai rápattannak a 44A 
fegyvertartó  rövid csonkjaira.

Nyomja rá a 44C rugót a 44A fegyvertartó 
hosszú csapjára.
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Csatlakoztassa a 44A fegyvertartót a 42A rekesz 
hátuljához úgy, hogy mindkét csapja áthaladjon 
a másik elem megfelelő furatain. Ebben a helyzetben 
rögzítse a munkadarabot.

Fordítsa meg az elemet, és rögzítse az illesztést egy 
DP csavarral a 44A fegyvertartó nyíllal jelzett furatán. 
A csavar keresztülmegy a 42A rekesz hátsó falán.

Vegye elő a 35. szám elemeiból készített jobb vádlit, 
és csatlakoztassa a két munkadarabot úgy, hogy a 42A 
hátsó falán lévő vastag csapszeget a 31E térd felső 
részén található lyukba illeszti.

Rögzítse a műízületet két EP csavarral a 32B felső 
térdízület darab oldalsó furataiban.

KÉSZ MUNKADARAB A 35. SZÁMBÓL
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Vegye elő a jobb belső combelemet a 38. számból, és a nyíllal jelzett módon csatlakoztassa a két munkadarabot. 
Különös figyelmet fordítson a 44E kioldógomb rúdjára, hogy az áthaladjon a 36B belső combrész furatán, és hogy 
a 42A rekesz hátsó fala rendesen illeszkedjen rá a 37A jobb csípőlemezre.

Rögzítse az alkatrészeket egymáshoz egy EM csavarral 
a 42A rekesz hátsó falában lévő lyukon keresztül, a 44A 
fegyvertartó mellett, az ábrának megfelelően.

Rögzítsen még három EM-csavart a 42A rekesz 
hátulján lévő többi lyukba. Kettőnél a csavarhúzót 
a 44A fegyvertartón át kell rakni.

KÉSZ MUNKADARAB A 38. SZÁMBÓL
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Összekötve két zsanérral zárt helyzetben az oldalsó és a hátsó külső combboritót, óvatosan nyomja a 41A hátsó elem 
alját a 41E hátsó zsanér melletti ponton, amíg a comb záródik. Ha szükséges, használja mindkét kezét, hogy a 36A 
belső-  és a 41A hátsó külső borító  pontosan a zsanér felett és alatt csatlakozzon egymáshoz. Ebben a helyzetben 
tartva a munkadarabot, nyomja meg erősen a 43A elülső boritót és a 36A belső comb alját, ahogyan azt a képen 
nyilakkal jelzik, biztosítva, hogy a 43A a helyére kerüljön. 

JOBB COMB BELSŐ 
REKESZE
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