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MELLÉKELT ELEMEK 

45A A pisztoly bal 
oldala

45B A pisztoly jobb 
oldala

45C Szán (bal)
45D Szán (jobb)
45E Cső 
45F Ravasz
45G Tár (bal)
45H Tár (jobb)
45I Szán záró elem

Csavarok

PISZTOLY
Ebben a számban összeszerelheti RoboCop pisztolyát, amelyet a jobb 
comb belső oldalán lévő rekeszben tárol.
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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek a jelen számhoz mellékeltektől.
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Helyezze a 45E csövet a 45A pisztoly bal oldalára. 
Győződjön meg arról, hogy a 45E hornyai egybeesnek 
a 45A két bevágásával.

Rögzítse a 45A pisztoly bal oldalát a 45B pisztoly jobb 
oldalához. Kis nyomásra össze fog pattanni.

Helyezze a 45F ravaszt a 45A pisztoly bal oldalára,  
ahogy ez a képen látható.

Helyezze a 45I szán záró elemet a 45A pisztoly 
bal oldalára.
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Helyezze a 45D (jobb) szánt a 45B pisztoly jobb olda-
lán lévő csőre.

Ugyanígy járjon el a 45C (bal) szánnal a 45A 
pisztoly bal oldalán. A szán két része két csapszeg 
segítségével összepattan.

Csatlakoztassa a 45G (bal) tárat a 45H (jobb) tárhoz. 
Két csap segítségével pattannak össze, és csak egy 
pozícióban illeszkednek. Helyezze a tárat a pisztolymarkolatban lévő rekeszbe.
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PISZTOLY
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