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MELLÉKELT ELEMEK 

47A Csavaranya
47B Csípőkonzol
47C Bal csípőelem
47D Tartórúd alsó 

fele

Csavarok
UM
CM

MEDENCE [2]
E szám elemeiből a bal csípő darabjait rakhatja össze, és a medencét a bal lábhoz 
csatlakoztathatja.amivel a két elkészült lábat összekötjük.

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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A 47B csípőkonzolt helyezze a 47A anyára, és mindkettőt rögzítse két UM csavarral a bal csípőelemre.

A 47A csavaranyát helyezze a 47C bal csípőelem hatszögletű (L betűvel jelölt) foglalatába, az ábrának megfelelően.
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A 47C bal csípőelemet csatlakoztassa a 46B bal csípőelem alátétjének bordázott felületéhez az ábra szerint. 
A 46D bal oldali csípő csavarjának kiálló végét a bal csípőelem furatába kell behelyezni úgy, hogy a 47C csapjai 
illeszkedjenek a 46B alátétben lévő mélyedésekbe.

A 47C bal csípőelem lapos felületét csatlakoztassa 
a 25C bal csípő gömbízületének lapos felületéhez.

Az ízületet a 47C bal csípőelem furatain keresztül 
rögzítse két CM csavarral.
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Ellenőrizze az ízület működését - próbálja ki, hogy a láb előre és oldalra mozgatható-e. 
Tegye félre a 47D támasztórúd alsó felét a későbbi összeszereléshez. 

MEDENCE
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