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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.

MELLÉKELT ELEMEK 

48A Alsó 
gerincszakasz-elem

48B Alsó gerincszakasz 
1. tartója 

48C Alsó gerincszakasz 
2. tartója 

48D Alsó gerincszakasz 
súrlódó idom 1

48E Alsó gerincszakasz 
súrlódó idom 2

Csavarok
AM
FM

MEDENCE [3]
E szám segítségével azok az elemek állíthatók össze, amelyek 
a derekat a medencéhez rögzítik.
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A 48B alsó gerincszakasz-tartó mélyedésében a 48D  
1. súrlódási idomot helyezzük úgy, hogy annak dom-
ború oldala kifelé, a 48B görbületéhez illeszkedjen.

Ezután a 48E 2. súrlódási idomot helyezze be 
a 48D elembe.

Végül a 48A alsó gerincszakaszt-elemet helyezze be a 48B alsó gerincszakasz-tartónak belső mélyedésébe 
a 48D és 48E fölé.
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Térjen vissza a 47. szám alapján összeállított 
munkadarabhoz. Vegye elő ezt a munkadarabot, 
és helyezze a 46A medence hátsó falának felső 
közepére. A 48B gerincízület-tartó nyílásainak egy 
vonalban kell lenniük a 46A medence belső oldalán 
lévő két csappal. Rögzítse az elemeket két FM csavarral.

A 48C 2. alsó gerincszakasz-tartóját csatlakoztassa 
a 48B 1. alsó gerincszakasz-tartójához. Ezután rögzítse az ízületet négy AM csavarral.
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