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MELLÉKELT ELEMEK 

49A Jobb oldali csípő 
alátétje 

49B Csípőkonzol
49C Jobb csípőelem
49D Alátétrugó
49E Jobb oldali csípő 

csavarja
49F Csavaranya

Csavarok
CM
UM
FM

MEDENCE [4]
E szám elemeivel összeszerelheti a jobb csípő munkadarabját,  
és a jobb lábat csatlakozhatja a medencéhez.
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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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Vegye elő a 48. szám alapján összeállított munkada-
rabot, és a 49E jobb oldali csípő csavarját illessze be 
a jobb felső nyílásba a 46A medence hátsó oldalába.

A medencedarabot fordítsa meg, és a 49D alátétrugót 
helyezze rá a 49E jobb oldali csípőelem csavarjára.

A 49F csavaranyát helyezze a 49C jobb csípőelem 
(R betűvel jelölt) hatszögletű foglalatába, az 
ábra szerint.

A 49B csípőkonzolt helyezze a 49F anyára, és mind-
kettőt a jobb csípőelemre rögzítse két UM csavarral.
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A 49C jobb csípőelem lapos felületét csatlakoztassa 
a 38C jobb csípő gömbízületének lapos felületéhez.

A 49C és a 38C elemet rögzítse két CM csavarral  
a 49C jobb csípőelem furatain keresztül (ahogy  
a nyilak mutatják).

A 49A jobb oldali csípőelem alátétjét helyezze be 
a 46A medence hátsó oldalába úgy, hogy annak 
hornyai kifelé nézzenek. A 49A alátét fedje be a 49D 
rugót, és a 49E csavar haladjon át a 49A furatán. 
A 49A hornyai a 46A elem végén lévő hengeres 
foglalatba illeszkednek. 

A 49C jobb csípőelemet csatlakoztassa a 49A jobb 
oldali csípő alátétjének bordázott felületéhez úgy, 
hogy 49E jobb oldali csípő csavarjának kiálló vé-
gét a 49C jobb csípőelem furatába kell behelyezni, 
és a 49C mélyedései illeszkednek a 49A alátétben 
lévő hornyaihoz.
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Ellenőrizze az ízület működését és győződjen meg arról, hogy a láb előre, hátra és oldalra mozgatható. Az után 
az ellenőrzés után ajánlatos ragasztót juttatni a 49E és 46D csavarok, illetve a 49F és 47A anyák közötti kötés-
be, amivel megakadályozzuk a működés közbeni meglazulásukat.

JOBB CSÍPŐ

RAGASZTÓ
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