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MELLÉKELT ELEMEK 

50A A medence elülső 
fala

50B A medence tartó 
rudja felső fele

50C Tüskék × 2

Csavarok
EM

MEDENCE [5]
E szám elemei alapján a medence elülső falának hozzáadásával lefedheti a csípőízületeket.
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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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49. SZÁM ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTT MUNKADARAB

Vegye elő a 49. szám alapján összeállított munkadarabot, és az 50A medence elülső falát helyezze a csípőre,  
az ábrának megfelelően.

Az elemeket rögzítse össze a medence elejébe beépített három EM csavarral.
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Rögzítse a két felet úgy, hogy az 50C két tüskét helyezze be az illesztési furatba az ábrán látható módon, 
úgy, hogy a végek a rúd felületével essenek egybe. Tegye félre a tartó rudat a RoboCop alapjára későb-
bi felszereléséhez.

Vegye elő a 47D tartórúd alsó felét, amely a 47. számhoz volt mellékelve, és rögzítse azt a 50B tartórúd felső 
feléhez. Ez utóbbinak a végén van egy csapja, amely a 47D furatába illeszkedik.

3



ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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