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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.

MELLÉKELT ELEMEK 

51A Felső ágyéki 
gerincelem  
1. tartója 

51B Felső ágyéki 
gerincelem  
2. tartója

51C Felsó ágyéki 
gerincelem (ízület)

51D Felső ágyéki 
gerincelem 
súrlódó idom 1

51E Felső ágyéki 
gerincelem 
súrlódó idom 2

BP Csavarok

A DERÉK [1]
E szám elemei segítségével az a munkadarab állítható össze, amely a derekat a felső 
törzshöz rögzíti.
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Az 51A felső ágyéki gerincelemtartó belső mélyedésébe helyezzük az 51D 1. súrlódási idomot úgy, hogy annak 
domború oldala kifelé, a 51D görbületéhez illeszkedjen, s így mindkettő görbülete megegyezzen.

Ezután ugyanígy helyezze be az 51E 2. súrlódási idomot.
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Végül helyezze be az 51C felső ágyéki gerincelemet az 51A felső ágyéki gerincelemtartó belső mélyedésébe.

Csatlakoztassa az 51B felső ágyéki 2. gerincelemtartót az 51A 1. gerincelemtartóhoz.
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FELSŐ ÁGYÉKI 
GERINCSZAKASZ 

CSATLAKOZTATÁSA

Ezután rögzítse a szerelvényt négy BP csavarral.
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