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MELLÉKELT ELEMEK 

53A  Derékkötőelem
53B 1. alap 

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.

A DERÉK [3]
Most az előző szám alapján összeszerelt derékszerelvényhez hozzáadható az az elem, 
amely összeköti a derékszerelvényt a törzzsel.

1



11

22  

53A

53A

51C

52. SZÁMBÓL VALÓ MUNKADARAB

Illessze be az 53A ágyékkötőelemet az előző szám alapján összeszerelt elembe. Ne feledje, hogy az 51C, 
a felső ágyéki ízület, forgatható, ezért az elemeket a képen látható irányba igazítsa.

Ezek az alkatrészek kulcsfontosságúak a RoboCop derékízületének megfelelő működéséhez, ezért ellenőrizze, 
hogy a csavarok ezen a szerelvényen megfelelően meg vannak-e húzva.
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Rögzítse az 53A ágyékkötőelemet a derékszerelékhez egy EP csavarral. Ezt a csavart ismét olyan szorosra 
kell húzni, amennyire csak lehetséges. Ugyanakkor vigyázzon, hogy a túlhúzás miatt a darab ne törjen el.

Az ágyékízület most már készen áll. Az 53B elem RoboCop alapjának a fele, ezért tegye el, amíg szükség lesz 
rá a későbbi összeszereléshez.
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ÁGYÉKÍZÜLET
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