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MELLÉKELT ELEMEK 

54A Fenékelem
54B Kötőelem × 3

Csavarok
CP
EP

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.

MEDENCE [6] ÉS ALAP [1] 
Az e számhoz mellékelt elemek alapján a csípőízületeket takaró RoboCop fenékelem rögzíthető  
az alsó testhez.
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Az 54A elemet a munkadarabra szerelje fel. Az 54A elem belső oldalán lévő négy csapot illessze be a 46A 
medence hátsó részén található megfelelő furatba.

Fordítsa meg a modellt, mivel az 54A elem elölről rögzítendő. Két EP csavart az 54A oldalába helyezzen fel 
a képen látható módon, a medencedarabhoz való rögzítéshez. 
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Ezután a képen látható módon rögzítsen két CP csavart a 46A medence alsó furataiba.  A munkadarab 
megfelelő helyzetben tartásához, a modell lábát kissé húzza szét.

Az 53B 1. alapot fordítsa meg fejjel lefelé, és  
a három 54B kötőelemet az ábrának megfelelően 
helyezzen fel.

Három EP csavarral rögzítse a helyükre az 54B 
három kötőelemet.
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