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Ebben a számban folytatja a RoboCop csípőjének összeszerelését, és az utolsó 
csatlakozót rögzítse a munkadarabhoz.
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MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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Vegye elő az 54. szám utasítása szerint összeszerelt RoboCop-munkadarabot, és illessze az 56A medencét 
az 50A elejére úgy, hogy az megfelelően csatlakozzon az 54A fenékhez.

Hátulról, az 54A fenéken keresztül csavarozva, három EP csavarral rögzítse az elemet az 56A medencéhez.
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54. SZÁMBÓL VALÓ MUNKADARAB
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Vegye elő az 55. számhoz mellékelt 55A (R-el jelölt) csavarfedelet, és nyomja az imént rögzített jobb oldali 
csavar fölé. A szerelvénynek a részletképen látható módon kell kinéznie.

Az összeszerelt alapra helyezze rá az 56B 
csatlakozót a fent látható pozícióba. 

Két EP csavarral rögzítse az 56B csatlakozót 
-az alapra a kép szerint.

55A

3



ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN

MEDENCE

4

ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE - 56


