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Csavarok
EP

MELLKAS [2] 
Ezzel a számmal a mellkas belsejébe beépítésre kerül a hangszóró,  
mely segítségével a RoboCop figurának hangja is lesz.

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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Vegye elő a 62A mellkasi elemet, és a 63A hangszórót helyezze a belső, kör alakú rekeszbe. A 63A hangszóró 
azon oldalának, ahol a vezetékek kijönnek, kifelé kell néznie, ahogy az ábrán látható.

A 63B hangszórókonzolt helyezze a 63A hangszóró tetejére. A 63B konzol ívének meg kell egyeznie  
a hangszórókorong kialakításával, továbbá a konzolban lévő lyukaknak egybe kell esniük a hangszórórekesz 
melletti, belső oldalon, a hangszórótól jobbra található két furattal (bekarikázva a képen).
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A 63B hangszórókonzolt rögzítse két EP csavarral a 62A mellkashoz.

Amikor a hangszóró a mellkasban a helyén van, az elemet a későbbi szerelés miatt tartsa biztonságos helyen.

3



ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN

HANGSZÓRÓ

4

ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE - 63


