BAL KONYOKIZULET [1]

Az e szamhoz mellékelt elemekbdl dsszerakhaté a RoboCop bal kdnydkiziilete. A szerelés
menete eltér a jobb konyokétol, amelyet a koribbi szamok segitségével mir elkészitette.
alsé részét a mellkas mar dsszedllitott elemével koti dssze.

MELLEKELT ELEMEK

67A Bal alsé
konydkiziilet
Arésze

67B Bal alsé
konydkiziilet
Brésze

67C Bal felsd
kényékiziilet
Arésze

67D Bal felsd
konydkiziilet
Brésze

67€E Fogaskerék

67F Rugé

67G Konzol

67H Csavaranya

Csavarok

671 Csavar
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KP MEGJEGYZES: A feltiintetett elemek kissé eltérhetnek
a jelen szdmhoz mellékeltektdl.
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A bal kényokiziilet els6 darabjanak kialakitasa
céljabolaz 67A also konyokiziilet A részét illessze
a 67B also konyokiziilet B részéhez. Rogzitse a szerelvényt egy EP csavarral.

A 67H csavaranyat helyezze a 67C bal felsd konyokiziilet A részében talalhaté hatszoglet( foglalatba.
Az anya f6lé helyezze a csavaranyat a helyén tarté 67G tartéelemet, és rogzitse két KP csavarral.




A 67D felsé konydkiziilet B részét csatlakoztassa
A 67F rugét helyezze a 67D konyokiziilet B részének a 67B als6 konyakiziilet B részéhez, a 67A csapot
belsejébe, és a rugd folé a 67€ fogaskereket tgy a 67B furatan keresztiil behelyezve, azaltal

illessze, hogy a fogazott oldala kifelé nézzen. megakadalyozva a rugo és a fogaskerék kiesését.

Forditsa meg az elemet, és a konyokiziiletnek ennek A munkadarabot két EP-csavarral rogzitse
a részénék a befejezéséhez a 67C felso konyakiziilet a 67C felsd konyokiziilet A részében, ahogy az
Arészét szerelje fel a 67D felsd B részre. a képen lathato.
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A 67l csavart helyezze be a 67D B kozépsd furataba, és csavarja be az anyaba. Ellendrizze a kdnyokiziilet
mozgdsat, némi ellendllas mellett tartania kell a helyzetét.
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