BAL KAR [2]

Ebben a szamban az alkar elemeinek ésszeallitasaval folytatja a Robocop bal karjanak
az osszeszerelését.

MELLEKELT ELEMEK

71A Bal alkar felsé
része

71B Bal alkar kozépso
elem

Csavarok

EP
cm

TTT1 TTTTY

MEGJEGYZES: A feltiintetett elemek kissé eltérhetnek
a jelen szdmhoz mellékeltektol.
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70.SZAM ALAPJAN OSSZEALLITOTT DARAB

A70. szam alapjan osszeallitott darab alsd végét helyezze a 7T1A bal alkar felsd (L betiivel jeldlt) végébe tigy,
hogy a 67B also konyokiziilet B részének két csapja a 71A belso furataiba illeszkedjen, és hogy a 71A oldalsé
furatai a 68A és 70A csapjai folott legyenek.

AT1A felsd alkart két EP csavarral rogzitse a 67B also konyokiziilethez.




A kotést erdsitse meg még egy EP csavarral ... valamint az alkar masik oldalan egy CM csavarral,
osszekapcsolva ezzel a 71A fels6 alkart és a 70A amely 6sszekoti a 71A felsé alkart a 68A felkar kiil-
belsd boritdelemet, s6 lemezével.

Csatlakoztassa a 71B (L-lel jel6lt) bal alkar kozéps6
elemét a 71A lemezhez. A 71B harom csapja AT1B és a T1A elemeket a nyilakkal jelzett helyre
kifelé mutasson. rogzitse két CM csavarral.
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OSSZESZERELES FOLYAMATBAN




