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MELLÉKELT ELEMEK 

72A Csuklóízület 
felső eleme

72B Csuklórúd
72C Csuklótartó
72D Súrlódó tömb A
72E Súrlódó tömb B

Csavarok

EP

BAL KAR [3] 
Az e szám elemeivel összeszerelhető a RoboCop bal csuklóját az alkarhoz kötő bal 
alkari ízület. 

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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Helyezze a 72B csuklórúd vékonyabb végét a 72A 
elembe az „L” jelzésű oldalon. Az elemet tegye félre.

Ezután a 72D súrlódó tömböt helyezze a 72C  
csuklótartó homorú felületére, a két rész görbülete 
illeszkedjen egymáshoz.

Ezután ugyanígy helyezze a B súrlódó tömböt is.

A súrlódási tömböket a helyükön tartva csatlakoz-
tassa a 72C tartót az 1. lépésből származó elemhez. 
A 72C-ben lévő (L betűvel jelölt) lyuknak a 72A  
oldalán lévő L-lel szembe kell lennie. A 72C homo-
rú felületének profiljában lévő csap igazodjon a 72A 
megfelelő mélyedéséhez.
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A 72A és 72C közötti kötést három EP csavarral  
rögzítse. Először mindegyiket csak egy kicsit  
csavarja be. Ha már mindhárom a helyén van, fel-
váltva csavarja be őket, amíg a lehetőleg  
legszorosabbra meg vannak húzva.

Csatlakoztassa az új elemet a 71. szám alapján  
összeállított munkadarabhoz, a 72B csuklórúd vé-
kony végét szabadon hagyva.Az új elem csak  
egyféleképpen rögzíthető.

A 72A elemet rögzítse a lyukakba három EP csavarral 
a 72C csuklótartóban. Az 5. lépéshez hasonlóan  
először lazán csavarja be őket, majd egymás után 
húzza meg, amíg biztonságosan be nem rögzülnek.

Ellenőrizze, hogy a 72B csukló szabadon,  
de viszonylag erős ellenállás mellett mozog-e. 
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