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MELLÉKELT ELEMEK 

76A Kézvédő
76B-E Gyűrűsujj
76F-I Kisujj
76J Rugók

Csavarok

RP
BM 

BAL KÉZ [3] 
Ebben a számban fejezi be a bal kéz összeállítását,  
most szerelve össze a gyűrűs- és a kisujjat. 

MEGJEGYZÉS: A feltüntetett elemek kissé eltérhetnek  
a jelen számhoz mellékeltektől.
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A gyűrűsujjhoz tartozó elemek 4-sel vannak jelölve. Az ujj ösz-
szeszereléséhez a fentiek szerint a 76B elemet illessze össze 
a 76C elemmel, majd helyezzen be egy 76J rugót az egymáshoz 
igazított lyukakba, és rögzítse az illesztést egy RP csavarral.

Folytassa az ujjheggyel. Nyomja össze a 76D és 76E 
elemet, és helyezze be a 76C elembe. Ezután he-
lyezzen be egy 76J rugót az egymáshoz igazított 
lyukakba, majd rögzítse a kötést egy RP csavarral.

A kisujj szereléséhez illessze össze a 76F és 76G elemet. 
Helyezzen be egy 76J rugót a lyukba a képen látható  
módon, majd rögzítse az elemeket egy RP csavarral.

Folytassa az ujjheggyel. Nyomja a 76I és 76H elemet, 
és helyezze őket a 76G elembe. Ezután helyezzen be 
egy 76J rugót a lyukba a képen látható módon,  
és rögzítse a kötést egy RP csavarral.
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Helyezze az ujjak végét a 74A tenyérbe úgy, hogy  
az ujjhegyek lefelé nézzenek. Az ujjak a kisujjtól (5)  
a mutatóujjig (2) számozva vannak. A hüvelykujj (1)  
a többi ujj felé néz.

Csatlakoztassa a 75A (L betűvel jelölt) kézfejet a 74A 
(szintén L betűvel jelölt) tenyérrel. Vegye figyelembe, hogy 
a külső peremükön nincsenek tökéletesen egy vonalban, 
mivel ezt a 76A latex védőburkolat le fogja takarni. A mun-
kadarabot rögzítse két BM csavarral, melyeket addig kell 
meghúzni, amíg az ujjízületek stabilak nem lesznek.

Enyhén lazítsa meg a 74B csuklótartó csavarokat a 75A-ban csuklóhoz legközelebb eső két furaton keresztül, 
majd nyomja be a kezet a 72B csuklórúd gömbízületére. Húzza meg újra a csavarokat, hogy a csukló rögzüljön,  
és ellenőrizze, hogy el tudja-e szabadon forgatni a kezet.

A 74. SZÁMBÓL VALÓ SZERELVÉNY

A 72. SZÁMBÓL VALÓ SZERELVÉNY
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BAL KÉZ

Fejezze be a bal kéz összeszerelését a 76A (L betűvel jelölt) kézvédő 75A-ra történő ráillesztésével.  
A két elemet egy mágnes fogja össze.

ÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBANÖSSZESZERELÉS FOLYAMATBAN
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